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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: UNCUYO ~ FACULTAD DE EDUCACION - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR Y MONTACARGAS

ASCENSOR: EDIFICIO FACULTAD DE EDUCACION SEDE CALLE RODRIGUEZ Y SOBREMONTE - CIUDAD
MONTACARGAS: EDIFICIO FACULTAD DE EDUCACION SEDE CAMPUS UNIVERSITRIO

I) FACULTAD DE EDUCACION SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO
MONTACARGAS: INSTALACION, SISTEMA MECANICO Y CABINA

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1. Elaboracion y presentacién a {a inspeccion de los planos ejecutivos de la obra

La contratista debera presentar a la inspeccidn los planos ejecutivos del proyecto de instalacién del
montacargas, con todos los detalles técnicos y caracteristicas de la obra. Debera cumplir con todos los
requisitos y normativas vigentes.

1.2 Cerco provisorio de proteccién, obrador y cartel de obra

E! CONTRATISTA colocara en el lugar que se indigue un letrero con los datos de la obra, profesionales
intervinientes, empresa constructora, tiempo de ejecucién, monto de |a obra, reparticion licitante y
todo otro dato que indique la CIMyS. Se realizard en chapa metélica montada sobre un bastidor de
madera de primer uso. El tamafio del mismo lo definira la inspeccian, siendo aproximadamente de 1,50
x 1,00 m.

Se ajustard a las normas municipales vigentes. Dicho cartel se mantendra desde el inicio y hasta ia
recepcidn definitiva y permanecera iluminado en horas nocturnas. El cartel deberd montarse sobre una
estructura de soperte metélica adecuada para resistir las inclemencias climaticas.

El mismo se realizara segln el disefio entregado por la CIMyS,

La zona de obra se delimitard con un cerco provisorio se tela verde para cierre {media sombra), con un
90 % de opacidad, con el mismo se debera garantizar que los trabajos en obra no interfieran en el uso
normal de! edificio, procurando en todo momento la seguridad de los usuarios.

En caso de ser necesario se utilizara a una malla electrosoldada & 4.2 mm cada 0,20 m. Dicha maila ira
tomada a postes de eucaliptus de didmetro 15 cm (3,00mts de altura).

El CONTRATISTA debera efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra v, ajustard el
mismo a los requerimientos normales para asegurar la eficiencia del trabajo. El mismo serd ubicado en

lugar a definir por la inspeccidn.
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1.3 Cumplimiento de Ley de higiehe y seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para ia actividad de la construccidn, imperard lo
establecido por la Ley Nacional 24.557 y su reglamentacidn, el Decreto 911/96, las resoluciones,
disposiciones y demdas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y reglamentaciones de la
Municipalidad Ciudad de Mendoza, gue resulten de aplicacion.

Los requisitos minimos de Higiene y Seguridad que deben cumplirse al inicic de una chra en
construccion.

Presentacion del Aviso de Obra (sellado por ART).

Presentacion del Programa de Higiene y Seguridad aprobado por la ART.
Presentacion del Libro de Higiene y Seguridad foliado por la SSTSS
Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

Plano o esquema del obrader y servicios auxiliares.

2. PROVISION E INSTALACION DE MONTACARGAS

2.1. Provisién e instalacion de montacargas de accionamiento hidraulico de 2 paradas, con cabinas y
puertas automiticas de acero inoxidable y tablero de control.

La contratista debera proveer e instalar un montacargas a traccion hidrulica, a piston lateral indirecto,
con relacién 2:1, con todos los elementos y companentes necesarios para su correcto funcianamiento
con las siguientes caracteristicas minimas:

Cabina:
La cabina sefd del tipo 1, segun normativa de accesibilidad (ley 24314 decreto 914/97), cuyas

dimensiones interiores minimas seran de (1,10x1,30) m, con una puerta frontal,

La cabina serd construida fntegramente en acero inoxidable calidad AIST 304, dintel, jamba de puerta,
zocalos y apoya espejos en acero inoxidable AlSI 304 pulido mate. Contard con dos puertas automaticas
de apertura central formada por dos hojas corredizas plegables que al abrirse generen una abertura
minima de 800mm de luz libre de paso de (800x2000)mm realizadas integramente en acero inoxidable

calidad AlSI 304.
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En la cabina se colocara un pasamanos en el panel de fondo a una altura de 850mm a 900mm medidos
desde el nivel del piso de |a cabina hasta el plano superior del pasamano y separados de las paredes
40mm como minimo. La seccion transversal puede ser circular o rectangular y su dimension entre 40 a
50mm,

Lievard también un extractor de aire ubicado en el techo con salida exterior, que se encenderd al iniciar
su movimiento el ascensor. El cielorraso suspendido, serd construido en acero inoxidable, con acrilico
difusor.

La iluminacién de la cabina serd completa con tecnologia led, mds equipo de iluminacién de
emergencia.

El piso de cabina serd en chapa de 3,2 mm de espesor, con terminacién superior de placa de granito
antideslizante, conformada con pafios independientes de aproximadamente 40¢m de largo cada uno.

Las puertas de piso seran automaticas en acero inoxidable calidad AISE 304

Ulevara pesador limitador de carga, con indicador electronico de sobrepeso colocado en el interior, que
impida la marcha cuando se supere la carga maxima.

También se debera proveer de un Intercomunicador entre |a cabina y la sala de méquinas.

Deberd contar con un sistema de acceso con clave para el uso restringido del ascensor.

Nivelacion entre el piso de la cabina y el solado del rellano
En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano v el piso de la cabina

serd como maximo de 20mm.
La separacidn horizontal maxima admitida entre el piso de la cabina y el solado del rellano sera de 5mm.

Botoneras y sefializacion:

En la cabina, el panel de comando o botonera, se ubicard en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30
m de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y 2 0,50 m de |a puerta del ascensor.

A la izquierda de los pulsadores se colocara una sefializacion suplementaria para ciegos y personas de
baja visién, con los numeros de piso y demds comandos en color contrastante y relieve, con caracteres
de una altura minima de 1mm y maxima de 1,5mm. Los comandos de emergencia {pulsador o botdn de
alarma) se colocaran en la parte inferior de |a botonera. La sefializacién interior de cabina, donde figure
la capacidad mdaxima de carga admitida, serd en chapa de acero inoxidable pulido con bajo relieve.

Botones de llamada: electrénicos de micro movimiento, con led de registro de llamadas, con cubiertas
de acero inoxidable, terminacién pulide mate. Con iluminacién periférica de color rojo. Avisador tipo

gong sonora de arribo.

Pulsadores en rellano
Los pulsadores en rellanc se colocaran a una altura de 0,90 m a 1,00 m medidos desde el nivel del

solado, y estaran incorporados en marco de |a puerta de acero inoxidable de forma integral.
En planta baja: pulsador de micro movimiento, con indicador electrénico con display, tapa de acero

inoxidable calidad AlS| 304,

En pisos: pulsador de micro movimiento con tapa de acero inoxidable
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Caracteristicas generales:

El equipo debera contemplar las siguientes caracteristicas:

- Capacidad de carga =900 kg

- Velocidad =32 m/min

Recorrido aproximado = 8000 mm

- NUmero de paradas = 2 {Subsuelo — PB)

- Cantidad de entradas =1

- Fuerza motriz = 3x380 V, 50 Hz

- Maniobra: Control electrénico por microprocesador, maniobra colectiva descendente, con bateria y
cargador para descenso de la cahina en emergencia y sistema de renivelacion automatica.
- Tipo de accién = piston lateral con polea tipo 2 a 1 indirecto.

-Tramos: 1 {seglin obra civil)

- Potencia de motor = 27 HP {aproximado)

- Tipo de arranque = Estrella Tridngulo

- Protector= Comando S5C 511, con termistores PTC en el bobinado de motor

- Valvula paracaidas = Inferior

- Re-nivelador: electrénico

- Calentador para aceite hidréaufico

- Barrera multihaz para puerta

2.2 Gabinete metdlico para sala de magquinas y tablero de control. Incluye puertas y cerradura de
seguridad

A nivel de subsuelo, en el sito indicado en los planos de detalles, se deberd construir un gabinete con las
dimensiones necesarias para alojar el tablero de control y la sala de maquinas. El mismo, deherd estar
completamente cerrado, contar con iluminacidn interior y poseer puertas metdlicas de acceso exterior,
con cerradura de seguridad. También se debera dejar sefializado el tablero mediante carteleria acorde a

las normativas de seguridad.

3. INSTALACION ELECTRICA

Consideraciones generales para instalacion eléctrica.
La contratista debera realizar el calculo de la instalacidn eléctrica, de acuerdo a las nermativas vigentes,

a partir del esquema presentado en pianos de pliego.

3.1 Instalacion de linea de alimentacidn eléctrica desde tablero principal hasta tablerc de ascensor

Se debera realizar la provision e instalacién de todos los elementos necesarios para la alimentacién del
ascensor desde el tablero general existente en el subsuelo del edificio {T.G.-B.T.) hasta el tablero
seccional del ascensor (TSAsc). Para el tendido del conductor se utilizard la bandeja portacables
existente en el primer tramo del recorrido, luego continuarad por una bandeja portacables de 50 mm
nueva hasta el tablero del ascensor (TSAsc) a instalarse en el gabinete de sala de maguinas.

El TSAsc, se alimentard mediante un conductor del tipo subterrdneo de 4x16mm2 + T16 tipo afumex
1000, LSOH, el cuaf se conectara a su correspondiente proteccion termomagnética ubicada en TG-BT con
una capacidad de 4x63A 6kA conectada a las barras de distribucion.

3.2 Instalacion eléctrica en sala de maquinas

En la sala de mdquinas se instalaré el tablero seccional de ascensor (TSAsc) desde el cual se alimentaran
todos los circuitos correspondientes para su cerrecto funcionamiento,
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El gabinete sera del tipo metdlico IP65 cumplimentando la normativa vigente. Deberd alojar un
interruptor termomagnético de corte general de 4x50A 6kA del cual se derivardn tres circuitos, uno
trifasico para la alimentacion del tablero de comando del ascensor, y dos circuitos monofdsicos que
alimentara la iluminacién de cabina y la instalacion necesaria en sala de mdquinas. Se deberd
dimensionar contemplando un 30% de espacio disponible para futuras modificaciones. Ademads contara
con indicadores luminosas con sus respectivos fusibles para una rapida visualizacidn de presencia de
tension.

En dicha sala se debera realizar la provision e instalacién de un equipo de iluminacion estanco led
2x18w, un equipo de iluminacién de emergencia 60 leds y un tomacorriente de servicio, alimentandose
la misma desde TSAsc con su circuito correspondiente,

Toda la instalacién a realizar como asi también los materiales a utilizar, deberdn cumpiimentar las

normativas vigentes para su correcta aprobacidn.
La empresa contratista deberd corroborar las secciones de conductores y capacidad de protecciones en

base al equipo al instalar. :

4. LIMPIEZA DE OBRA .

4.1 Limpieza final de obra .

En tode momento durante la ejecucion de los trabajos la empresa contratista sera responsable de
mantener la limpieza del lugar y debera evitar toda acumulacion de escombros o restos de elementos
metalicos {chapas, perfiles, escorias, etc.) en las inmediaciones, debido a que por las caracteristicas del
establecimiento se pueden llegar a ocasionar accidentes, lesiones o molestias a los usuarios def edificio. -

Una vez finalizados los trabajos en obra, la misma deberd ser entregada en perfectas condiciones de
orden y limpieza, corriendo por cuenta de La CONTRATISTA el retiro de materiales, escombros y

sobrantes del predio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Debera procederse al retiro del predio de cada maquina y equipo utilizados durante la construccién y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus Subcontratistas.
Todos los trabajos de limpieza final deberan ser ejecutados por personal especializado en tales tareas.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

La totalidad de las obras tendran un plazo de ejecucidn de obra de 30 dias corridos contados a partir de
la fecha de inicio.

5. PLAZO DE GARANTIAY MANTENIMIENTO MENSUAL

La totalidad de las obras tendran un plazo de garantia de 12 meses contados a partir de la fecha de la
recepcion provisoria, la cual podra ser solicitada después de la habilitacidn municipal correspondiente.

Nota: Durante el plazo de garantia |la contratista deberd realizar el mantenimiento mensual v necesario,
para asegurar el correcto funcionamiento del montacargas, reemplazando a sus costas todo repuesto,
dispositivos o parte de la instalacidn gue fallasen por defecto de fabricacion, vicios de los materiales

empleados o defecto de |a instalacidn.
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1) FACULTAD DE EDUCACION SEDE CALLE RODRIGUEZ Y SOBREMONTE
ASCENSOR: ESTRUCTURA - SISTEMA MECANICO - CABINA Y PASARELAS DE VINCULACION

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Calculo de estructuras metdlicas y aprobacién municipal de planos

La contratista debera realizar el calculo y verificacidn de la estructura metalica, consistente en una torre
exterior desvinculada de las estructuras existentes, para la instalacion del ascensor. Se deberd realizar
ademas el calculo y la verificacion estructural de las pasarelas de conexién que serviran de camino de
salida desde el ascensor a las circulaciones |aterales existentes.

Se deberan presentar a la inspeccion los planos ejecutivos de la obra con la correspondiente aprobacién
municipal.

1.2. Cerco provisorio de proteccion y obrador

La zona de obra se delimitard con un cerco perimetral formado por tableros de madera colocados
airededor de la obra, a efectos de proteger integridad de los usuarios y las construcciones vecinas,
tomando todas |as precauciones y medidas necesarias para su resguardo.

Con el mismo se deberd garantizar que los trabajos en obra no interfieran en el uso normal del edificio,
procurando en todo momento la seguridad de los usuarios.

El CONTRATISTA deberd efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra y ajustara el
mismo a los requerimientos normales para asegurar la eficiencia y seguridad del trabajo. El mismo seré
ubicado en lugar a definir por la inspeccion.

1.3 Cartel de obra

El CONTRATISTA colocara en el lugar que se indigue un letrero con los datos de ia obra, profesionales
intervinientes, empresa constructora, tiempo de ejecucion, monto de la obra, reparticidn licitante y
todo otro dato que indique la CIMyS. Se realizara en chapa metélica montada sobre un bastidor de
madera de primer uso. £l tamafio del mismo lo definira |a inspeccién, siendo aproximadamente de 1,50
x 1,00 m.

Se ajustard a las normas municipales vigentes. Dicho cartel se mantendra desde el inicio y hasta la
recepcion definitiva y permanecera fluminado en horas nocturnas. El cartel deberd montarse sobre una
estructura de sopoerte metélica adecuada para resistir las inclfemencias climaticas.

El mismo se realizara segun disefio entregado por la CIIVIyS.
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1.4 Cumplimiento de ley de higiene y seguridad

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el trabajo para la actividad de la construccién, imperara lo
establecido por ia Ley Nacional 24.557 y su reglamentacién, el Decreto 911/96, las resoluciones,
disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y reglamentaciones de la
Municipalidad Ciudad de Mendoza, que resulften de aplicacién.

Los requisitos minimos de Higiene y Seguridad que deben cumplirse al inicio de una obra en
construccion.

Presentacion def Aviso de Obra {sellado por ART).

Presentacion del Programa de Higiene y Seguridad aprobado por la ART.
Presentacion del Libro de Higiene y Seguridad foliado por la SSTSS.
Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.

2. ESTRUCTURAS METALICAS
1.1 Columnas y vigas de tubo estructural (100x100x4) mm para torre de ascensor. Incluye tensores

Sobre el cajén de fundacién de hormigén armado existente, se deberan colocar las columnas metalicas
de la torre del ascensor. Las mismas estardn formadas por tubos estructurales de {100x100x4) mm,
ancladas a la base de hormigdn por platinas metalicas. Estaran conformadas por solo dos tramos de
cafio, unidos mediante soldadura de cordon continuo lo suficientemente esmerilado a efectos de que la
unién sea lo mas imperceptible posible.

Las vigas para torre de ascensor se construirdn con este mismo tubo estructural.

La contratista deberd realizar el calculo estructural de la torre del ascensor, verificando estas secciones.

Para completar la rigidizacién de 1a estructura se colocaran tensores formados hierro macizo o tubos
estructurales de seccién cuadrada de (40X40X2,5)mm, segun cdlculo a verificar por la contratista. La
contratista deberd proponer el sistema de unién para ser autorizado por la inspeccion antes de su

ejecucion.

2.2 Platinas de fijacion y elementos metalicos varios para torre de ascensor. Incluye bulones y tuercas
de anclaje

La vinculacidn de las columnas a la base se realizara mediante platinas metélicas de 5/16” (7,93 mm) de
espesor, previamente insertas en el hormigdn de las fundaciones. Estas platinas llevaran 4 pernos c¢/u de
20mm de didmetro. Deberan quedar perfectamente niveladas en esta etapa constructiva, a efectos de
favorecer el montaje de la estructura metalica.

La contratista debera realizar la verificacion estructural de estas platinas.

Se deberdn colocar ademas todos los elementos de fijacidén y unidn necesarios de la estructura metdlica,
incluyendo bulones y tuercas de anclaje.
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2.3 Gabinete metdlico para sala de maquinas y tablero de control. Incluye puertas y cerradura de
§ seguridad

A nivel de planta baja, se deberd construir un gabinete con las dimensiones necesarias para alojar el
tablero de control vy Ia sala de maquinas. El mismo, debera estar completamente cerrado y poseer ‘
puertas metdlicas de acceso exterior con cerradura de seguridad. Debera contar ademds con
iluminacién interior.

Se debera dejar sefializado el tablero mediante carteleria acorde a fas normativas de seguridad.

En caso de adecuarse a las necesidades de espacio, se podra utilizar el lugar existente bajo el descanso
de la escalera, disponiendo la sala de maquinas v el tablero de control en este sector, el cual deberd
contar con iluminacién. Se deberd realizar el cerramiento del mismo mediante puertas metdlicas de
acceso con cerradura de seguridad.

°

2.4 Techo de torre de ascensor. Incluye aleros de iguales caracteristicas a los existentes

La torre del ascensor llevara un techo metiélico de proteccién formado por correas metélicas y chapas
trapezoidales tipo T101. La correas podrén ser de tubos de {80x50x2,5)mm separadas cada 50 cm.

Se deberan realizar ademas, aleros metdlicos de proteccidn en los caminos de salida del ascensor, para
proteger de las precipitaciones el sector de acceso a |a cabina en cada parada.

Estos aleros, deberdn ser de iguales caracteristicas a los realizados en la torre de ascensor exterior
existente en el edificio. Los mismos deberan ser de policarbonato de 6 mm de espesor, con estructura

soporte metalica.

La contratista deberd realizar el clculo y verificacion estructural de estos elementos.

Alero metdlico a construir sobre los
caminos de salida en cada parada.
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2.5 Pasarelas de conexidn entre ascensor y circulaciones laterales. Incluye platinas de fijacidon y
barandas

La contratista deberd realizar las dos conexiones necesarias entre la torre de ascensor y las circulaciones
laterales existentes. Las mismas se realizaran mediante pasarelas desvinculadas de las estructuras
existentes, cuyo calcuto y verificacion estructural debera ser elaborado por la contratista.

Las pasarelas estaran formadas por largueros de tubos estructurales de {100 x 100 x 4)mm y elementos
transversales de iguales caracteristicas. En el piso de ia pasarela se deberd colocar una chapa tipo
semilla de meldn de 6,35 mm de espesar.

Las barandas se construiran con cafic de didmetro 2” y 2.5mm de espesor. Los laterales se cerraran con
maila artistica de 4.2mm de espesor, con sus correspondientes bastidores perimetrales. En la parte
superior llevara pasamanos de didmetro 5%, a 1.20m de altura.

Ambas pasarelas estaran vinculadas a la torre de ascensor y podrédn unirse a la estructura existente en
las circulaciones laterales mediante apoyos mdviles gue no transmitan movimiento entre ambos

cuerpos.

La contratista debera realizar el planteo y verificacidn estructural de las pasarelas, lo cual serd evaluado
por la inspeccidn.

Las pasarelas y barandas a realizar
deberdn ser de. similares caractetisticas a
las existentes.

OBRA: FACULTAD DE EDUCACIGN - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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3. CERRAMIENTO PARA TORRE DE ASCENSOR

3.1 Cerramiento de policarbonato transparente y enmarcado metalico de iguales caracteristicas al
existente

Se debera realizar un cerramiento lateral de toda la torre de ascensor de iguales caracteristicas al
utilizado en el ascensor exterior existente en el edificio.

Estard formado por paneles de policarbonato trasparente de 6mm. La estructura de soporte estard
formada por tubos estructurales soldados a la estructura de la torre.

El cerramiento deberd ser perfectamente estanco e impermeable y deberé asegurar la proteccién de la
cabina y mecanismos del ascensor. '

Cerramiento meltslico a construir en
los laterales de la nueva forre.

‘4. PINTURA

4.1 Pintura para estructura metdlica de torre de ascensor, pasarelas de conexién y gabinete de sala de
magquinas

Una vez finalizade el montaje general de !a torre y las pasarelas, se realizara el pintado completo de la
estructura, incluyendo gabinete para tablero de control y sala de maquinas. Primero se aplicaran dos
manos de antiéxido y luego dos manos de esmalte sintético de primera calidad. Cada mano debera ser
aprobada por la inspeccidn, no pudiendo continuar con las restantes manos sin la mencionada
aprobacion. La inspeccion podra exigir la aplicacién de manos de distinto color para verificar la cantidad
exigida. ‘
Previo a la aplicacion de la pintura se deberdn limpiar profundamente las superficies eliminando todos
los restos de grasas o impurezas que impidan la correcta adherencia de la misma.

DOBRA: FACULTAD DE EDUCACION - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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4.2 Pintura para cerramiento metalico de torre de ascensor

En los elementos metalicos de la estructura soporte del cerramiento lateral de |a torre del ascensor, se
aplicara un tratamiento de pinturz de iguales caracteristicas al descripto en el item anterior.
5. PROVISION E INSTALACION DE ASCENSOR

5.1. Provision e instalacién de ascensor de accionamiento hidraulico de 3 paradas, con cabina y
puertas automaticas de acero inoxidable y tablero de control

La contratista debera proveer e instalar un ascensor a traccion hidradulica, a pistdn lateral indirecto, con
relacién 2:1, con todos los elementos y componentes necesarios para su correcto funcionamiento con
las siguientes caracteristicas minimas:

Cabina:
La cabina serd del tipo 1, segin normativa de accesibilidad {ley 24314 decreto 914/97), cuyas

dimensiones intericres minimas seran de (1,10x1,30} m, con una puerta frontal.

La cabina serd construida integramente en acero incxidable calidad AISI 304, dintel, jamba de puerta,
z6calos y apoya espejos en acero inoxidable AISI 304 pulido mate. Contard con dos puertas autométicas
de apertura central formada por dos hojas corredizas plegables que al abrirse generen una abertura
minima de 900mm de luz libre de paso de {900x2000)mm, realizadas ntegramente en acero inoxidable
calidad AIS| 304.

En la cabina se colocard un pasamanos en el panel de fondo a una altura de 850mm a 900mm medidos
desde el nivel del piso de la cabina hasta el plano superior del pasamano y separados de las paredes
40mm como minimo. La seccion transversal puede ser circular o rectangular y su dimension entre 40 a
50mm.

Llevarsd también un extractor de aire ubicado en el techo con salida exterior, que se encenderd al iniciar
su movimiento el ascensor. El cielorraso suspendido, sera construido en acero inoxidable, con acrilico
difusor,

La iluminacién de la cabina serd indirecta con tecnologia LED y equipo de iluminacion de emergencia.
Debera contar con un sistema de acceso con clave para el uso restringido del ascensor.

El piso de cabina serd en chapa de 3,2 mm de espesor, con terminacion superior de placa de granito
antideslizante, conformada con pafios independientes de aproximadamente 40cm de largo cada uno.
Las puertas de piso serdn automaticas en acero inoxidable calidad AISE 304

Llevard pesador limitador de carga, con indicador electrénico de sobrepeso colocado en el interior, que

impida la marcha cuando se supere la carga maxima.
También se deberd proveer de un Intercomunicador entre la cabina, [a porterfa y la sala de mdquinas.

Nivelacién entre el piso de la cabina y el sclado del rellano
En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del reltano y el piso de la cabina

serd como maximo de 20mm.
La separacidn horizontal maxima admitida entre el pisc de la cabina y el solado del rellano sera de 5mm.

Botoneras y sefializacién:
En la cabina, el panel de comando o botonera, se ubicard en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30

m de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de la puerta del ascensor.

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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A la izquierda de los pulsadores se colocard una sefializacién suplementaria para ciegos y personas de
baja vision, con los nimeros de piso y demés comandos en color contrastante vy relieve, con caracteres
de una altura minima de 1mm y maxima de 1,5mm. Los comandos de emergencia {pulsador o botén de
alarma) se colocaran en la parte inferior de |a botonera. La sefializacion interior de cabina, donde figure
la capacidad maxima de carga admitida, serd en chapa de acero inoxidable pufido con bajo relieve.

Botones de llamada: electronicos de micro movimiento, con led de registro de llamadas, con cubiertas
de acero inoxidable, terminacion pulido mate. Con iluminacion periférica de color rojo. Avisador tipo
gong sonoro de arribo.

La botonera estara incorporada a {a cabina en forma de panel y serd de acero inoxidable pulido mate.

Pulsadores en rellano
Los pulsadores en rellano se colocardn a una altura de 0,90 m a 1,00 m medidos desde el nivel del

solado, y estaran incorporados en marco de la puerta de acero inoxidable de forma integral.

En planta baja: pulsador de micro movimiento, con indicador electrénico con display, tapa de acero
inoxidable calidad AISI 304.

En pisos: pulsador de micro movimiento con tapa de acero inoxidable

Caracteristicas generales:
El equipo debera contemplar tas siguientes caracteristicas:

-Tipo de Ascensor: Hidraulico relacion 2a 1

- Carga util: 450 Kg. 6 personas

- Velocidad: 0.50 m/s (30 m/min)

- N2 de paradas: 3 {PB al 2° Piso)

- Recorrido aproximado: 9.000 mm

- Claro Superior + Claro Inferior: 3.800 / 1.200 mm

- Dimensiones de pasadizo: frente: 1.500 mm fondo: 1.500 mm
- Servicio: Pasajeros — Residencial

- Accesos: 1

- Puerta de Cabina: Automatica V 3F apertura unilateral 2 hojas
- Puertas Exteriores: Automdticas apertura unilateral 2 hojas

- Ubicacién de la Sala de Maquinas: Abajo, contigua al pasadizo

- Fuerza motriz = 3x380 V, 50 Hz
- Maniobra: Control electrénico por microprocesador, maniobra colectiva descendente, con bateria y

cargador para descenso de la cabina en emergencia y sistema de renivelacién automatica.
- Tipo de accién = piston lateral con polea tipo 2 a 1 indirecto. '
- Tramos: 1 {segun obra civil}

- Potencia de motor = 13 HP (aproximado)}

- Tipo de arranque = Directo

- Protector= Comando SC 511, con termistores PTC en el bobinade de motor

- Valvula paracaidas = inferior '

- Re-nivelador: electrénico

- Calentador para aceite hidraulico

- Barrera multihaz para puerta

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
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6. INSTALACION ELECTRICA

Consideraciones generales para instalacion eléctrica.
La contratista deberd realizar el célculo de la instalacion eléctrica, de acuerdo a las normativas vigentes.

6.1 Instalacion de linea de alimentacion eléctrica desde tablero principal hasta tablero de ascensor

Se deberd realizar la pravision e instafacién de todos los elementos necesarios para la alimentacién del
ascensor desde el tablero general existente en el frente del edificio (T.G.—B.T.) hasta el tablero seccional
del ascensor (TSAsc). Para el tendido del conductor se utilizara la cafieria subterrdnea existente pasando
por las diferentes camaras en su recorrido. Desde la cdmara més cercana al gabinete de sala de
maquinas, se debera realizar una instalacién subterrdnea con cafieria de PVC 110 mm nueva hasta el
tablero del ascensor (TSAsc).

El TSAsc, se alimentard mediante un conductor del tipo subterranec de 4x10mm2 + T10 tipo afumex
1000, LSOH, el cual se conectara a su correspondiente proteccion termomagnética ubicada en TG-BT con
una capacidad de 4x40A 6kA conectada a las barras de distribucion.

La empresa contratista debera reparar toda rotura que se produzca durante la obra, dejando los lugares
intervenidos en perfectas condiciones.

6.2 Instalacidn eléctrica en sala de maquinas

En la sala de maquinas se instalara el tablero seccional de ascensor {TSAsc) desde el cual se alimentaran
todos los circuitos carrespondientes para su correcto funcianamiento.

El gabinete sera del tipo metalico IP65 cumplimentando la normativa vigente. Contendra un interruptor
termomagnético de corte general de 4x32A 6kA, del cual se derivaran tres circuitos, uno trifasico parala
alimentacion del tablero de comando del ascensor, y dos circuitos monofdsicos que alimentarén la
iluminacién de cabina y la instalacién necesaria en sala de maquinas. Se deberd dimensionar
contemplando un 30% de espacio disponibie para futuras modificaciones. Ademas contard con
indicadores luminosos con sus respectivos fusibles para una répida visualizacién de presencia de
tension.

En dicha sala se deberd realizar la provision e instalacién de un equipo de fluminacion estanco led
2x18w, un equipo de iluminacidén de emergencia 60 leds y un tomacorriente de servicio, alimentandose
la misma desde TSAsc con su circuito correspondiente.

Toda la instalacidén a realizar como asi también los materiales a utilizar, deberan cumplimentar las
normativas vigentes para su correcta aprobacion,

la empresa contratista deberd corroborar las secciones de conductores y capacidad de protecciones en
base al equipo al instalar. ‘

7. LIMPIEZA DE OBRA
7.1 Limpieza final de obra

En todo momento durante la ejecucion de los trabajos la empresa contratista sera responsable de
mantener la limpieza del lugar y debera evitar toda acumulacion de escombros o restos de elementos
metdlicos (chapas, perfiles, escorias, etc.) en las inmediaciones, debido a que por las caracteristicas def
establecimiento se pueden llegar a ocasionar accidentes, lesiones o molestias a los usuarios del edificio.
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Una vez ﬂ'nalizados los trabajos en obra, la misma deberd ser entregada en perfectas condiciones de
! orden y limpieza, corriendo por cuenta de La CONTRATISTA ei retiro de materiales, escombros y
sobrantes del predio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Debera procederse al retiro del predio de cada maquina y equipo utilizados durante la construccién y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, exigiendo similares tareas a sus Subcontratistas.

Todos los trabajos de limpieza final deberdn ser ejecutados por personal especializado en tales tareas.

Todo escombro y excedente de cbra debera retirarse mediante contenedores tapados del predio de la
Universidad, estando a cargo de la contratista el vaciado de los mismos en lugar permitido y siendo
responsabilidad de la empresa adjudicataria el traslado y coste de los mismos.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

La totalidad de las obras tendran un plazo de ejecucién de obra de 60 dias corridos contados a partir de
la fecha de inicio.

\_/’4

8. PLAZO DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO MENSUAL

La totalidad de las obras tendrén un plazo de garantia de 12 meses contados a partir de |a fecha de la
recepcién provisoria, la cual podrd ser solicitada después de la habilitacion municipal correspondiente.

Nota: Durante el plazo de garantia la contratista debera realizar el mantenimiento mensual y necesario,

para asegurar el correcto funcionamiento del ascensor, reemplazando a sus costas todo repuesto,

dispositivos o parte de la instalacién que fallasen por defecto de fabricacidn, vicios de los materiales
empleados o defecto de |la instalacion.
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