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DIRECCION DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

REQUISITOS DE HIGIENE Y SEURIDAD PARA INICIO DE OBRAS

Las condiciones bdsicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir
en una Obra en construccion en la UNCuyo desdeel 1° dia, serédn las siguientes:

Documentacidn a ser presentada por Empresas Contratigtas v Sub

contratistas:

< AEENEE RN
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<

Aviso de obra (sellado por ART}

Programa de Seguridad (aprobadb por la ART)
Caratula de Libro de H y § foliado por Ia SSTSS
Formulario 931 y combrobante de pago, con Nomina de

personat incluida

Constancia de Seguro con Cldusula de No Repeticitn a
favor de 1a UNCuyo g

Seguro de Maquinarias a utilizar

Licencia de conducir habilitante de maquinista

Constancia de entrega de Elementos de Proteccién

Personal
Constancia de er:tregé de Ropa de Trabajo.

Constancia de capacitacién - induccitn para el inicio de

obras.

: Es responsabilidad de la Empresa Contratista Principal presentar la
misma documentacidn solicitada de todos los sub contratistas que trabajen durante la ejecucién de

Obra.

La falta de cumplimiento por parte de la Empresa Contratista
Principal o Sub-Contratista en los puntos de, personal incluido en Némina del F 931 y por ende con
cobertura de ART o personal de obra; inspectores, visitas sin EPP dentro de [a Obra es causa de

MULTA

RESOLUCION SRT N° 231/96

ARTICULO 1°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 9° CAPITULO 1 DEL DECRETO

REGLAMENTARIO N° 911/96)
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a) Instalacion de bafios y vestuarios adecuados.

b) Provisi6n de'agua potable.
¢} Construccién de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario).
d) Disponer de vehiculos apropiados para el trdnspoxte de personal (en caso de ser

necesario).
e} Entrega de todos los elementos de proteceién personal para el momento de la obra que se

trate, de acuerdo a los riesgos existentes, con la excepeidn de la ropa de trabajo.
f) Implementacién del Servicio de Higiene v Seguridad y la confeccién del Legajo Técnico.
g) Elaboracién de un programa de Capacitacién de Higiene y Seguridad y realizacion de la

instruccién bisica inicial para el personal en 1a materia.
h) Ejecucién de las medidas preventivas de proteccion de cafdas de personas o de
derrumbes, tales como colocacién de barandas, vallas, sefializacién, pantallas,

subamurado o tablestacado, segiin corresponda.
: 1) Disponer de disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir, en los
tableros y [a maquinaria instalada. Asimismo, los cableados se ejecutardn con cables de

doble aislacion.
7) Instalacién de un extinguidor de polvo qmmlco triclase ABC cuya capacidad sea DIEZ

KILOGRAMOS (10 Kg.).
k) Proteccién de los accionamientos y sistemas de transmmmn de las méquinas instaladas.

1) Instalar carteles de Seguridad en Obra

Luego, v a medida que se ejecutan las etapas de obra, se deberd cumplir con lo que establece el
Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirdn [os siguientes plazos:

A los siete (75 dias:

1) Entrega de la ropa de trabajo.

A los qumce (15) dlaS'

m} Completar la capacitacion bdsica en Higiene y Segurldad al persond[
n) Destinar un sitio adecuado para su utilizacién como comedor del personal.

0) Completar la proteccién de incendio.
p) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulacin y

ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstdculos.

ARTICULO 2°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, CAPITULO 3, DEL DECRETO
REGLAMENTARIO N° 91 1/96)

Teniendo en cuenta el riesgo intrinseco de la actividad, la cantidad de personal y los frentes de trabajo
simultdneos que se pueden presentar en las obras de construccin, se establecen las horas de
asignacion profesional en forma semanal segin la tabla siguiente sin hacer diferencia st el Servicio de

Higiene y Seguridad tiene caricter interno o externo.

HIGIENE ¥ SEGUMOAD
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PROFESIONALES

N° do OPERARIOS | 5 PROTESTONALES SEMANALES
5 ' de3as

1650 de5210

51100 Tde10a 15

101150 , ' de 15 a 20

151 0 mas - 30 o mas

hS
Como complemerito de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para

ia incorporacidn -
de Técnicos en Higiene y Seguridad. -

TECNICOS

A 'partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerd la
cantidad de Técnicos necesarios y la asignacién de Horas Profesionales, atendiendo a la'complejidad

de obra, frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al riesgo, etc.
Las tareas que deberdn desarrollar en las horas previstas, serdn las que se estipulan comd obligaciones

en el capitulo 3 del Decreto N° 911/96. '

ARTICULO 3°.- (REGLAMENTARIC DEL ARTICULO 20 - CAPITULO 4 - DECRETO
REGLAMENTARIO N° 911/96) : :

Independientemente de los requisitos establecidos en el articulo 20 del Decreto N° 91 1/96, el Legajo
Técnico de obra deberd completarse con lo siguiente:

‘a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de prevencidén de accidentes y enfermedades profesionales de acuerde a los
‘riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario). . )

¢) Programa de capacitacién al personal en materia de Higiene y Seguridad.

d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentardn las visitas'y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.

) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
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