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Obra UNCUYO: ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA LOS EDIFICIO
EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ETG

. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La siguiente es una descripcion de los puntos del alcance que deberéd cumplir el Contratista.

a- Construir los Tableros de Derivacion desde la Subestacion.

b- Zanjeo

c- Realizar Canalizaciones subterraneas.

d- Proveer la cafieria necesaria,

e- Construccion de Camaras de registro.

f- Proveer y montar los cables Subterraneos.

g- Conexionado de los Tableros existentes.

h- Realizacion de Direccion Técnica por matriculado y planos de conforme a Obra con
aprobacién Municipal.

. OBJETIVO

El objetivo de la presente obra tiene como finalidad dar los lineamientos para las tareas
de trazas de conexién eléctrica desde, la Subestacion de Energia hacia los tableros
principales de LOS EDIFICIOS DE — Subestacién Comedor, hacia FAC. DE EDUCACION,
JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.

l.a obra comprende la provision de materiales normalizados segun IRAM e instalacion de
cafierias, conductores, camaras de registros, ladrillones, cinta de riesgo eléctrico, etc. Los
trabajos deben ser realizados con mano de obra especializada respetando las
Reglamentaciones Municipales y Normas de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

. DOCUMENTACION EXISTENTE

Toda la documentacion como Planos y ETP se respetaran fielmente y ante cualquier duda o
posible cambio, la misma deberd consultarse a la Direccion de Obras (DQ) sector de
Energia Electrica.
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ejecutada tanto €n conjunto como en detalle _ge acuerdo a las mas estrictas reglas del arte
del buen construir.

Para ello, el adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas apropiados
para esas finalidades. ‘

El trabajo comprende fodas las tareas necesarias para la ejecucién completa de la obra, tal
cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. La obra
comprendera también aquellos trabajos que sin estar especificamenté detallados sean
necesarios para la terminacién de la obra de acuerdo a su fin, de tal manera que permita
liberarla totalmente al servicio en tiempo y forma. Los detalles de terminacion se
determinaran-en obra.

Las instalaciones deberan cumplir en cuanto a ejecucién, materiales y equipo, ademas de lo
establecido en las ETP y Planos, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los
siguientes organismos:

Instituto Argentino de Ramonahzamon de Materiales (I.R.A. M. )

Asociacién Electrotécnica Argentina.

Empresa Prestataria de Servicios de Energia Eléctrica.

Reglamentaciones de Energia Eléctrica de la Comuna de la Capital.

La DO no aceptara excusas por omisiones o ignorancia a las reglamentaciones y normas
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones. Las ETP y
Planos que acomparnan al pliego son complementarias, es decir que lo especificado en uno
de ellos debe considerarse como exigido en todos, aln, cuando faltase en alguno de €llos.

En caso de detectarse alguna contradiccion se optara operativamente por la solucion que se
encuentre mas integrada a este proyecto, debiendo consultar hasta 48hs antes de la fecha
indicada para la apertura de la oferta. De no realizarse consulta, se considerara que no
existen contradicciones incidentes y por lo tanto el precio ofrecido sera Unico e inamovible
para la realizacion y entrega de la obra.

El Contratista proveera todo o necesario (materiales, mano de obra, equipcs, herramientas,
etc.), para que los trabajos objeto de este concurso de precios, queden totalmente
terminados conforme a su fin, en periectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las
normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.

El Coniratista tomara todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes
personales o dafios a la propiedad, pudiendo existir accidentes o dafios de maniobras en las
tareas, de la accién de los elementos 0 demas causa eventuales. De existir dafios durante la
ejecucidn de la obra, el Contratista sera el Unico responsable de los dafics causados
personas vy/o propiedades durante la ejecucién de trabajos de instalacion vy puesta
servicio.
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Las roturas que se originen a causas de las obras, con matetiales iguales en tipo, textura,
apariencia y calidad. En caso de que la terminacién existente fuera pintada, se repintara
todo el pafio, de acuerdo a las reglas del buen arte, a fin de iguaiar tonalidades.

Se debera presentar un plan de trabajo detallado que -permita efectuar un seguimiento
eficiente de la ejecucion de fas abras, su coordinacion y acceso a los distintos sectores del
edificic. El Plan de trabajo se presentara provisoriamente como parte de la oferta.

Limpieza de Obra o
La limpieza se realizara en forma permanente. Se deberd efectuar limpieza durante el
transcurso de los trabajos y a la finalizacién de los mismos. Cuando se originen restos de
materiales, suciedad, etc., se deberan retirar (a cargo total de la Empresa) fu@ré_'del lugar y
del predio donde se realice la obra. No se contemplarén sobre el pariicular, incumblimientos
de ninguna indole {como argumentar poca cantidad de sobrantes, imposibilidad de -acarreo,
etc.). Estos trabajos se certificaran proporcionalmente de acuerdo a su realizacion.

Condiciones Especiales de Higiene y Seguridad :
Las empresas contratistas que realicen trabajos para la UNCUYO, deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
como asi también a las Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo-(Ley 19587-24557-
22250- Dt0.351/79-911/96, y dispondra los medios de seguridad que sean necesarios para
gvitar accidentes como consecuencia de las obras. Este item se certificard
proporcionalmente de acuerdo a su cumplimientao.

Recepcion de [a Obra _
Antes de la recepcion provisoria de la Obra se debera entregar a fa DO, un (1) juego de
planos conforme a obra, como asi también sus respectivos soportes magnéticos.

. SEGURIDAD E HIGIENE

Riesgos del Trabajo y Seguro del Personal / Seguros de R.C. e Incendio.

Las polizas deberan ser realizarse de acuerdo a normativas establecidas por UNCuyo,
debiéndose presentar recibo legal de pago total, también planillas constantemente
actualizadas de personal cubierto (propio, de subcontratistas y de estos mismos) como
cualquier ofra constancia que otorguen las aseguradoras, que requiera la UNCuyo. Se
debera realizar y tenerlo aprobado el Programa de Seguridad vy habilitar el Libro de Obra
ante fa S5TSS.

Riesgos del Trabajo y Seguro del Personal ,

El Contratista sera responsable del cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, emanadas de la legislacién vigente en la materia. Seguidamente se lista un
conjunto basico de normativas legales, que de ningln modo es taxativo ni excluye otra
legislacion aplicable o las-eventuales maodificaciones de fas normas enumeradas:

/ Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; | )

/ Decreto reglamentario 911/96 de Seguridad e Higiene en la Industria de la AR

Construccion. / Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. _ » "mN‘L\;R

/ Resoluciones SRT N° 231/96; 51/97; 35/98; 319/99 | e :\iE‘sT‘g:;m go OB
yeclo® & . N
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En cumplimiento de .las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad, debera
disponerse en obra el Legajo Técnico correspondiente, que comprenderd: Certificado de
cobertura de la ART del Contratista; Aviso de inicio de obra en la ART, Plan de Seguridad en

- Obra, si correspondiera por la tarea, aprobado por la ART; Libro de Obra; Registro de visitas

y capacitaciones.

Seguros de Responsabilidad Civil (Comprensiva) y Contra Incendio

Sera obligatorio como minimo e indispensable realizar los seguros a favor de terceros
(personales y de bienes) y contra incendio. Se deberd incluir cldusula de subrogacion de
derechos a favor de la UNCuyo y de sus profesionales afectados a la obra.

Seguridad

PREVENCION DE INCENDIOS (durante la ejecucidn de la obra)

Desde el inicio de.los trabajos se debera contar en el obrador con: 2 (dos) Extintores (como
minimo) de 5 Kg. cada uno de polvo quimico seco (P.Q.S.), de Polvo ABC 40 (Norma SO
9002), con sello y estampilla IRAM. En consideracién al tamafio y caracteristicas
particutares de la obra se determinaran medidas acorde a la misma.

. GARANTIA

El Contratista garantizara el funcionamiento correcto de los equipos gque instale y provea,
durante el periodo de 1(un) afio, haciéndose cargo de la reposicidn de lo que resulte
defectuoso o acusare un bajo rendimiente durante el periodo de garantia.

ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACION CWEDOR ' " 6/15
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Obra UNCUYO: ACCMETIDAS ELECTRICAS PARA LOS EDIFICIOS DE - FAC. DE
EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ETP

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) tiene como finalidad dar el
lineamiento de las tareas que integran las obras de la traza de ACOMETIDAS eléctricas
desde la Subestacion COMEDOR hacia tableros principales de LOS EDIFICIOS DE - FAC.
DE EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR.-, ademés de,
las instrucciones de supervision y/o aprobacion que deba requerir de parte de la CIMyS
{Coordinacion de Infraestructura Mantenimiento y Servicios) de la UNCuyo para su correcta
ejecucion.

Estas especificaciones, como asi también los planos y detalles que se adjuntan son
complementarios entre si y lo especificado en uno cualguiera de ellos debe considerarse
coma exigido en la totalidad de la documentacion.

El Oferente deberd realizar la visita de Obra y la constatacion de los trabajos a
realizar, solicitando por escrito todas las aclaraciones pertinentes a los alcances
solicitados, dentro de los plazos establecidos en el P.C.G.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacién de la oferta y la
posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion. '

PRELIMINARES Y VARIOS

Relevamiento
En este item se debera cotizar el valor, de los relevamientos, verificaciones y sondeos antes

de iniciar el trabajo, siempre y cuando sean necesarios, de lo contrario el item ird sin
cotizacién.

Proyecto Aprobado :

En este punto la contratista debe verificar, confeccionar y aprobar ante las autoridades
competentes toda la Documentacion Definitiva de Obra, tendra a su cargo las firmas de
profesionales, aforos y certificaciones y todo cargo hasta fa aprobacion.

Entregara a la Direccién de Obras una copia en papel y una digital.

Proyecto Conforme a Obra
En este item la contratista debe verificar, confeccionar y aprobar ante las autoridades

competentes toda la documentacion Conforme a Obra. Tendra a su cargo lag firmas de
profesionales, aforos y certificaciones y todo cargo hasta la aprobacion. En
Direccién de Obras una copia en papel y una digital.

ACOMETIDAS ELECTRICAS SU BESTACIC)N COMEDOR
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Limpieza Periddica kol
La limpieza del 4rea de trabajo se realizara en forma periddica, es decir, se debera efectuar

limpieza a la finalizacién de la jornada laberal y una mas profunda con e! retiro de material
una vez por semana. Debiendo mantenerse el orden, la limpieza y el despejamiento de
materiales no deseados y todo escombro o residuo debe ser sacado del predio.

No se contemplaran sobre el particular, incumplimientos de ninguna indole {(como
argumentar poca cantidad de sobrantes, imposibilidad de acarreo, etc.). Estos trabajos se
certificaran proporcionalmente de acuerdo a su realizacion. -

Limpieza Final

La limpieza final se realizara en forma exhaustiva. Se debera efectuar limpieza profunda a la
finalizacion de los trabajos. Se debera emprolijar el lugar y dejarlo en las mejores
condiciones posibles. Esto involucra orden, limpieza, pintura si corresponde, etc.. Todo el
material sobrante, suciedad, etc., debe ser sacado del predio (a cargo total de la Empresa)
fuera del lugar y del predio donde se realice la obra. No se contemplaran sobre el particular,
incumptimientos de ninguna indole. Este trabajo se certificara a su realizacion.

Ley de Higiene y Seguridad
En este item se debera cotizar el valor del cumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad.

Las empresas contratistas que realicen frabajos para la UNCUYO, deberan dar
cumplimiento a todas las normativas vigentes de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
como asf también a las Leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo-(Ley 19587-24557-
22250- Dt0.351/79-911/986, y dispondra los medios ‘de seguridad que sean necesarios para
evitar accidentes como consecuencia de las obras. Este item se certificara
proporcionalmente de acuerdo a su cumplimiento. o '

Deposﬁo u Obrador :
En este ftem se deberd cotizar el valor de la realizacién de un Deposno para Matenales o de

un Obrador para la obra.

Direccién Técnica
La Direccién Tecnica de la obra debera ser realizada por personal habilitado y matriculado
en colegio tecnico reconocido, y os planos de conforme a Obra deben estar firmados y con

aprobacion Municipal.

1.- INSTALACION ELECTRICA

1.1.- GABINETE ESTANCO
Se deberan proveer Gabinetes que deberan cumplir con las recomendaciones establecidas
por IRAM en la norma N° 2095 para la construccion de gabinetes eléctricos y en el ensayo
det mismo deben estar comprendidos dentro de la norma 2181 en lo referido al ensayo de
adherencia y dureza de pintura. Ademas debe poseer certificacion de las Normas 1SO-9001.
Los gabinetes de los tableros eléctricos deberdn estar construidos totalmente en chapa de
acero laminada en frio, doble decapado callbre BWG N°16, con tratamienio superficial para )

-
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- La“pintura deberd ser del tipo electrostatica en polvo con resina poliéster texturizado al

horno, con espesor de pintura de hasta 150 micrones, las caracteristicas deben cumplir con
lo establecido por la normativa vigente. Adherencia grado 5b (ASTM D3359).

Ensayo de embutido-impacto, sin detectar desprendimiénto de pintura (ASTM E)2794). Los
burletes de las tapas deben ser de EPDN o de esponja de silicona blanca (dureza 10/15
Shore "A%), para garantizar durabilidad y elasticidad, las puertas deben tener una apertura
de 120° de alta resistencia.

Los tableros serdn integramente de construccién normaiizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional, con las caracteristicas antes mencionadas. Los tableros
deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo especificado en
planos.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado, siendo la

profundidad de las mismas, no menor a 500 mm con un ancho aproximado de 1.500 mmy la

altura variara segun el contenido hasta 1.850 mm . Cada columna podra contar con un

conducto lateral con puerta para acometida de cables pilotos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad |
a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

1.2.- TABLEROS DE CUADRO ELECTRICO

Se debera colocar en la Subestacion, 1 (un) Tablero de Derivacién y Suministro de Energia
para las acometidas de las distintas unidades académicas.

Dicho Tablero contendr& un interruptor de corte general de tipo Seccionador Bajo Carga y
un interruptor de tipo Seccionador Bajo Carga por cada derivaciéon a las distintas unidades
Académicas. '

El tablero debera poseer un espacio disponible de reserva, para eventuales ampliaciones,
de por lo menos el 30% de la capacidad total del tablero. El acceso a partes con tensién,
sera posible sélo luego de la remocion de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas

adecuadas.

El Tablero de la Subestacion COMEDOR llevard los vinculos de los siguientes Edificios:
FAC. DE EDUCACION, JARDINES, MAESTRANZA, RESIDENCIAS Y COMEDOR. Para
tener en cuenta en la capacidad del Tablero, en un futuro se agregaré 1 edificio més.

La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente tratada en su
interior, con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mditiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metalicas vy la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos. _

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo v resistencia a la
corrosidn, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis po

Eoey S e SR S m R
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RECTORADO

inmersién y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con pintura termo
enduremda a base de resina epox; modificada con pohester polimerizado.

[

Se debera asegurar la estabilidad del 'color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos.

Se dispondra en la estructura un porta planos en el que se ubicaran fos planos funcionales
y esquemas eléctricos.

Todo tablero eléctrico debera llevar en su frente el logotipo, marcado en forma indeleble,
que prevenga la existencia de *RIESGO CHOQUE ELECTRICQ”, (Norma IRAM 10005-1),
con una akura minima de 30 cm.

El tablero debera contar con un juego de barras que permita efectuar el conexionado ©
remocion de cada uno de los dispositivos de maniobra comodamente sin interferir con los
restantes, este juego de barras debera estar convenientemente aislado y Pintados con los
colores establecidos por norma de cada una de las Fases, Neutro y Puesta a Tierra.

Las alimentaciones a los dispositivos de maniobra y proteccion deberan ser ejecutadas con
conductores de una seccion superior siguiente a las secciones de salida del dispositivo.

Por razones de seguridad los dispositivos de maniobra y protecciéon deben instalarse en
forma vertical y ser alimentados por sus bornes superiores. Poseeran cerraduras adecuadas

con llave o0 equivalente.

El tablero debera estar preparado para comunicacién, mediante redes TCP/IP para poder
visualizar y recolectar la informacion de todos los parametros medidos por el monitor de
aislacion y los registros de eventos ocurridos.

En todo aquello referente a los tabieros eléctricos no especificado aqui explicitamente, los
mismos deberan cumplir ios requisitos de las normas IRAM 2191 o IEC 60439-1 y 3, en lo
que les sea aplicable y lo reglamentado por la Asociacion Electrotécnica Argentina. Debera
certificarse adecuadamente el cumplimiento de las citadas Normas.

1.3.- PROTECCIONES ELECTRICAS

El sistema de accionamiento de los interruptores sera tetrapolar, tripolar y bipolar, de
acuerdo a lo especificado en los planos. El sistema de mando de todos los interruptores sera
disenado para operar en vacio y bajo carga con las tensiones indicadas en las Tablas de
Datos Técnicos Garantizados.

Los Interruptores seran capaces de romper la continuidad de cualquier corriente, desde cero
hasta su capacidad de interrupcion nominal con la corriente de ruptura adecuada. El
mecanismo de interrupcion debe tener suficiente factor de seguridad, tanto mecénica como

eléctricamente, en todas sus partes.

In 4x500A icc 25 KA

In 4x400A tcc 25 KA

ACOMETIDAS ELECTRICAS SUBESTACION COMEDOR
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In 4x320A lcc 25 KA
In 4x250A fcc 25 KA
ITM 4x63A icc 15 KA
ITM 3x32A lcc 10 KA
TM 2x20A lcc 6 KA 1

** Computo sugerido. La obra es por ajuste alzado, por lo tanto el cémputo es respensabilidad exclusiva del oferente.
Se utilizaran interruptores de las marcas sugeridas (Siemens, Schneider, ABB, Merlin Gerin o calidad superior).

—_ | | =] —

2.- CANALIZACIONES

En esta tarea se involucran los trabajos de zanjec manual, se priorizara la apertura de la

~zanja en lugares donde no ocasione molestias como por ejemplos, jardines o lugares
abierios, teniendo en cuenta la disposicién de otras construcciones subterraneas, como
gasoductos, acueductos, alcantarillados, conductos termicos, cables eléctricos, etc., puesto
que la reparaciéon de estas construcciones estara ligada a la excavacion de la trayectoria
seleccionada.

Se instalaran camaras de inspeccion nuevas, con tapas al ras del suelo, segun ETP y
planos. Para la posterior canalizacion por medio de cafios de PVC &110mm de 3,2mm de
espesor minimo de pared y deben responder a las normas IRAM 13326. A 90 cm 0 70 cm
de profundidad minima segun corresponda en planos y ETP, sobre lecho de arena,
protegidos con ladrillones transversales y su respectiva cinta de riesgo eléctrico sobre los
ladrillones, luego sera totalmente compactado y rellenando hasta lograr el nivel preexistente,
con relleno libre de piedras y/o escombros.

Los metros de canos de 110mm son estimativas, quedando a entera responsabilidad de la
Empresa Contratista el revisar y cotejar las longitudes de los mismos.

2110mm
** Computo sugerido. La obra es por ajuste alzado, per lo tarto el computo es responsabilidad exclusiva del oferente.

Canalizacion N2 Canalizacidn N3

N
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Camaras

En el recorrido de la canalizacion de los conductores subterraneos se colocaran camaras de
Inspeccidn con una distancia minima entre ellas de 30m. Seran de 60cmx60cm y de
120cmx60cm con tapa preformadas, quedando la misma a nivel def terreno, segun indicado
en plano y ETP, deberan ser-construidas internamente con Ladrillos hasta la profundidad de
90cm donde las entradas y salidas de los cables subterrdneos a sus respectivos Tableros,
deberan ser realizadas con cafios de PVC de & 110mm, de @ 220mm segln corresponda

enplanosy ETP.
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Traza

La subestacion del COMEDOR alimentara los edificios de EDUCACION, MESTRANZA,
COMEDOR, JARDINES y RESIDENCIAS, definiéndose las siguientes trazas:

EDUCACION Y MAESTRANZA: Compartiran traza y camaras de inspeccion. Desde la
Subestacion se inicia el recorrido desde la camara principal de reparto, (camara N°1, modelo
1) con cuatro ductos, llegan a la camara de derivacion (N°2 modelo 2), y continlian a través
de las cdmaras (N°: 3, 4, 5, modelo 7), llegando a la cdmara de derivacion (N°6 modelo 4),
donde se reparten los ducios hacia el Tablero Principal de Maestranza a la camara N°7
modelo 3 y de Educacion camara N°8 modelo 3 en total serdn 5 (cinco) cadmaras segin
planc y ETP, donde 2 (dos) son de derivacién. Las camaras a instalar, especificadas en V)
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COMEDOR: Se inicia la traza desde la camara principal de reparto, (camara N°1, modelo 1)
con dos ductos llegan a la camara de derivacion N°2 (modelo 2), continuando hasta la
camara N°9 {modelo 3) rodeando el estacionamiento se continua por la vereda hasta la
camara N°10 (modelo 3) donde se conecta al Tablero Principal. Longitud: COMEDOR 70m,
aproximadamente.

JARDINES: La traza de conexiones sale de la correspondiente cédmara principal de reparto
N°1 {modelo 1) continuando con 2 (dos) ductos por las cdmaras N° 12, 16 y 17 (modelo 3)
luego se conectara al Tablero Principal. Lo importante es respetar la plantacién de pinos que
se encuentran en el camino en dicha traza. Longitud: JARDINES 100m, aproximadamente.

RECIDENCIAS: La traza se realiza paralela al camino de ingresc a las residencias segun
plano y ETP, Partiendo de la camara N°1 (modelo1) con dos ductos se conectaran con las
camaras N° 11, 13, 14, y 15 {(modelo 3) al Tablero Principal. Longitud: RESIDENCIAS 115m,
aproxrmadamente

3.- CONDUCTORES ELECTRICQS

Cables Subterranecs

Seran de Cobre, recosido de forma redonda, aislamiento: de PVC tipo Subterraneo apto para
una tension de servicio de hasta 1.1kV Cat. II.

Se colocaran en un sofo tramo, no permitiéndose empalmes intermedios en el recorrido
entre dos camaras, cajas, o tableros.

En canalizaciones subterraneas, que. se alojaran en canos de @ 110 mm o & 220 mm,
segun corregsponda a 0,90m. y 0.70m de profundidad segin ETP y planos,

Este tipo de instalacion presenta algunas ventajas como el hecho de que estdn menos
expuestos a dafios por dobleces excesivos, deformacién y tensién presentes durante la
instalacion, otra de ias ventajas es que la instalacion subterrdnea es mas raplda y segura,
que en otro tipo de instalacicnes.

Debera tomarse en cuenta que los conductores enterrados o subterraneos:
independientemente de su tendido o ubicacién, deberdn responder a las normas IRAM
62266.

Responderan a las Normas y Certificaciones siguientes:

e Normativa: |IRAM 62266

o Conductor: Cobre electrolitico recocido

s Aislante: PVC

« Relleno: material extruido no higroscopico.

+ Ensayos de Fuego: Temperatura maxima en el conductor: 90° C en servicio
continuo, 250° en cortocircuito. _ )

e No propagacion de Llama: IRAM 2399; IEC 60332-1; NFC 32070-C2 No \
propagacion de Incendio: IRAM 2289 Cat. C ; IEC 60332-3-24 ; [EEE 383 y -
NFC 32070-C1 :

e R ) R PR Ty
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+ Libre de Haldgenos: IEC 60754-1 Wy Sy
» Reducida emision de gases téxicos: CEl 20 - 37 parte 7 y CEl 20— 8. R
» Baja emision de humos opacos: IEC 61034'-1, 2

+ Nula emisién de gases corrosivos; 1EC 80754 — 2

« Certificaciones: 1SO 9001-2000 Certificadas por la UCIEE.

Marcas: Normalizadas por IRAM y que cumplan con las especificaciones descriptas.

Los valcres de longitudes de los conductores Subterrdneas, son estimativos y la Empresa
Contratista debera corroborar las longitudes y cantidades de los mismos. - - '

240mm : S00m
. 185 mm? 1700m
120 mm? o ' 700m
95 mm? 600m
50 mm? 120m

** Computo sugerido. La obra es por ajusts alzado, per lo tanto el cdmputo es responsabilidad exclusiva dei oferente.

.

MONTAJE Y CONEXIONADO

Los conductores seran conducidos y conectados a los Tableros Principales de cada edificio.
Se deberan conectar a las barras correspondientes, siendo accesibles para su manejo y
mantenimiento, sin posibilidad de contactos accidentales que puedan poner en peligro
a las personas, producir deterioro en los elementos o poner fuera de servicio de las
instalaciones. ' '

Deben 'estar debidamente identificados, sefalizados y protegidos todos los conductores
dentro y fuera de los tableros.

El manejo y la colocacion, seran efectuadas en forma apropiada, con sus terminales
adecuados, pudiendo exigir la DO que se reponga todo el cable que presente signos de
violencia o maltrato, ya sea por roce, canos o cajas defectuosas o por haberse ejercido
excesiva traccion al pasarlos dentro de caferia.

Barras para armado de tablero
Para la ejecucion de agujeros y empalmes abulonados se deberd tener en cuenta las
recomendaciones de la norma |RAM 2356-1 Agujercs y empalmes abulonados para
barras de conduccion eléctrica, barras de seccion rectangular. La buloneria de unidén de
barras serd totalmente cadmiada con arandefas planas y grower.
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