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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONMPRA DE EQUIPAMIENTO MEDICO QUIROFANO

RENGLON 1: Mesa de cirugia general multipropésito
CANTIDAD: UNA (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

« Accionamiento por sistema electro hidraulico. Con bateria de Backup
para su funcionamiento.

e Sistema de comando por control remoto de mano y/o pie.

¢ Acolchado de espuma visco-elastica conductivo.

e Altura regulable 650 a 1100mm aprox; Trendelemburg e inverso +30/-
30° lateralidad derecha izquierda +20/-20°. Carga de trabajo minimo
250Kg.

¢ Base rodante excéntrica con sistema de rodamiento constituido por 4
ruedas conductivas y sistema de freno central de accionamiento por
pedal.

e Accesorios incluidos Arco de Narcosis, par de hombreras, par de
soportes laterales, par de apoya brazos, par de perneras de posicion
universal y juego de morzas suficientes para el sostén de los mismos.

e Cotizar accesorios opcionales

e Debera presentar el registro de ANMAT.

o Debera entregarse el manual de usuario/service y proveer la
capacitacion correspondiente al personal de los servicios involucrados.

¢ Un affo minimo de garantia.

¢ Aseguramiento de repuestos por al menos cinco anos.




RENGLON 2: Lampara scialitica de techo 1 brazo
CANTIDAD: UNA (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

o Lampara scialitica para montaje en techo altura 240cm, brazo simple
iluminacion sin sombras mediante arreglo de leds de alta potencia.

e Vida util superior a las 50.000Hs Luz fria. Posibilidad de recambio de
leds una vez agotados.

o Temperatura de color 5000K aprox. — intensidad maxima superior a
100000lux.

» Diametro de campo luminico regulable superior a 200mm diametro.

¢ Modo luz ambiente para laparoscopia.

s Debera proveerse el sistema de anclaje e instalacion de todos los
componentes acorde a los pesos y torsiones que experimentaran los
sistemas.

¢ Debera presentar el registro de ANMAT.

¢ Debera entregarse el manual de usuario/service y proveer la
capacitacion correspondiente al personal de los servicios involucrados.

¢« Un afio minimo de garantia.

e Aseguramiento de repuestos por al menos cinco anos.
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RENGLON 3: Poliducto para montaje en pared para gases medicinales,
electricidad y baja tension (RED DATOS Ehternet)

CANTIDAD: DOS (2)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

* Poliducto para montaje en pared para gases medicinales, electricidad vy
baja tension, que ofrezca todos los servicios necesarios para el area de
cirugia. Construidas en aluminio extruido pintado con epoxi blanco mate.
De facil limpieza con terminaciones sanitarias Superficies lisas, bordes
redondeados libre de tornillos ni tuercas a la vista

¢« Tomas de gases médicos Oxigeno (3 BOCAS); aire comprimido (2
BOCAS) vacio (2 BOCAS)

* Conexion por norma AFNOR BM conexion interna por acople rapido.

¢ Bornera de conexion a tierra para equipotencialidad (4TOMAS).

 Tomas eléctricos con tomacorriente polarizado con tierra normalizado
IRAM 2071 (4TOMAS) Tomacorriente Schuko Fase Neutro + tierra
(4TOMAS) con circuito de alimentacion independiente. Seccion minima

nominal de cables 2.5mm?

¢« Boca de conexion para baja tension video con toma red RJ45(4
CONECTORES) categoria 6.

¢ Todas las tomas de baja tension, alimentacion, alimentacion barra de
emergencia, bocas de gases medicinales deberan estar perfectamente
identificadas mediante sefializacién universal.

* Debera proveerse el sistema de anclaje para la correcta instalacion de
todos los componentes acorde a los pesos y torsiones que
experimentaran los sistemas de suministros.

o Debera presentar el registro de ANMAT.

e Debera entregarse el manual de usuario y proveer la capacitacion
correspondiente al personal de los servicios involucrados.

¢ Un afo minimo de garantia.

¢ Aseguramiento de repuestos por al menos cinco afios.




RENGLON 4: Insuflador armario y monitor compatible con sistema KARL
STROZ Telecam DX |l para cirugia laparoscopica

CANTIDAD: UN (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

¢ Sistema compuesto por Insuflador de 401 CO2 con inyeccion de gas
progresivo, modo sensitivo y alto flujo, regulacion de presion de trabajo,
con indicadores de presion flujo y/o volumen suministrado.

* Debe incluir mueble de transporte movil 4 ruedas dobles antiestaticas vy
bloqueables apto para el equipo, conexion eléctrica de 6 enchufes
integrado, conexiones equipotenciales, superficies de apoyo para los
equipos.

e Monitor grado médico compatible con el sistema telecam DXIl 26"
minimo.

¢ Alimentacion eléctrica 220V 50Hz, con fuente de alimentacion.
o Debera presentar el registro de ANMAT.

o Debera entregarse el manual de usuario/servicio y proveer la
capacitacion correspondiente al personal de los servicios involucrados.

e Un ano minimo de garantia.

* Aseguramiento de repuestos por al menos cinco afos.
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RENGLON 5 : Electrobisturi con carro
CANTIDAD: UNO (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

o Unidad electro-quirtrgica para aplicacion en, corte y coagulacion de
tejidos en quiréfano.

» Frecuencia de trabajo 3.8MHz — 4MHz, 1.8MHz modo bipolar
e Potencia minima de salida 120W
¢ Modo corte - corte coagulacion — coagulacion — fulguracion

e Incluir 2 juegos de Electrodos bipolar, monopolar y electrodo de retorno,
(dos juegos de cada uno).

¢ Comandos independientes para corte coagulaciéon bipolar y monopolor
e Alimentacion electrica 220V 50Hz, con fuente de alimentacion.

¢ Incluir carro de transporte con ruedas apto para el equipo.

¢ Deberéa presentar el registro de ANMAT.

o Deberéd entregarse el manual de usuario y proveer la capacitacion
correspondiente al personal de los servicios involucrados.

e Debera entregarse el manual de servicio técnico con los circuitos
eléctricos y electronicos electrohidraulicos. Ademas de las claves de
acceso al menu de servicio técnico en caso de que lo tuviere y proveer
la capacitacion correspondiente al personal técnico.

¢ Un afo minimo de garantia.

* Aseguramiento de repuestos por al menos cinco afios.

Bloin TIAS PaPr
“ecnfilofiia Biomed:
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RENGLON 6: Cama de recuperacion
CANTIDAD: UNA (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

e Base portante construida integramente en acero con tratamiento
antioxidante resistente a fluidos biologicos apta para masaje cardiaco.
Barandas laterales rebatibles, cabecero y pies desmontables. Peso
soportado 200kg. Medidas 1.95 x 0,9 m minimas

* Ruedas dirigibles de goma 100mm de diametro minino con freno de
rotacion y giro

e Articulaciones en 1 sector superior, 1 sector central y 1 sectores inferior
como minimo con TRENDELEMBURG / ANTITRENDELEMBURG vy
altura variable.

¢ Accionamiento total eléctrico.

o Debe incluir colchdn sanitario lavable impermeable articulado compatible
con cama.

s Debe incluir soporte para bombas y porta suero de acero
¢ Alimentacion eléctrica 220V 50Hz.

¢ Debera presentar el registro de ANMAT.

e Debera entregarse el manual de usuario y proveer la capacitacion
correspondiente al personal de los servicios involucrados.

¢ Un ano minimo de garantia.

* Aseguramiento de repuestos por al menos cinco afios.

Blolng. MATJAS PAPINI
JecnolbglaBiomédica
Hospital Uhivepsitario UNCUY(



RENGLON 7: Aspirador quirargico.
CANTIDAD: UN (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

* Transportable con ruedas freno

« Vacuometro, regulador de presion manual, comando por pedal

¢ Flujo de aspiracion mayor a 30I/min

¢ Nivel de vacio mayor a 556mmHg

¢ Bajo nivel de ruido

¢ Capacidad 10l minimo

¢ Sistema de flotante de seguridad contra llenado

o Debera presentar el registro de ANMAT.

¢ Debera entregarse el manual de usuario/servicio y proveer la
capacitacion correspondiente al personal de los servicios involucrados.

e Un aflo minimo de garantia.

¢ Aseguramiento de repuestos por al menos cinco afos.

Blolng. [MATIfs P
Tecnolhgia Blome:
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RENGLON 8: Monitor multiparamétrico
CANTIDAD: UNO (1)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

¢ Pantalla LCD minino 15"

¢ Medicion y registro de los siguientes parametros biologicos:
ECG 3/5 ELECTRODOS, SP0O2, FRECUENCIA CARDIACA,
TEMPERATURA, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA (NIPB), RESP,
OPCIONAL COTIZAR CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA. Debe
incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

« Bateria interna con autonomia 3h.

¢ Almacenamiento de datos y tendencias.

¢ Posibilidad de Conexiéon por red a central de monitoreo

° Se valorara compatibilidad para conexion a central de monitoreo Marca
Biolight M6000C

¢ Alimentacion eléctrica 220V 50Hz, con fuente de alimentacion.
o Debera presentar el registro de ANMAT.

» Debera entregarse el manual de usuario/servicio y proveer la
capacitacion correspondiente al personal de los servicios involucrados.

¢ Un ano minimo de garantia.

¢ Aseguramiento de repuestos y accesorios por al menos cinco afos.

Hospital Universftarig/UNCUY:
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RENGLON 9: Bomba de infusién volumétrica
CANTIDAD: DOS (2)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

e Bombas de infusion volumétrica con sistema peristaltico.

¢ Presion de oclusion programable.

e Deteccion de burbuja, detector de goteo externo.

¢ Compatible con set estandar de infusion. (set V)

¢ Capacidad de administracion tanto enteral como parental.

¢ Incluir bateria interna con autonomia minima 3h.

* Incluir mastil porta suero y soporte para colgar bomba en pie de suero.

* Alimentacion eléctrica 220V 50Hz.

o Debera presentar el registro de ANMAT.

¢ Debera entregarse el manual de usuario/servicio y proveer la
capacitacion correspondiente al personal de los servicios involucrados.

¢ Un ano minimo de garantia.

* Aseguramiento de repuestos por al menos cinco afios.



RENGLON 10: Mesa instrumentacion tipo mayo
CANTIDAD: DOS (2)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

e Apta para uso en cirugia general.
« Estructura en acero SAE1010 reforzada pulido sanitario

e Columna telescopica desplazada lateralmente, regulable en altura por

manivela
¢ Ruedas doble giratorias.

¢ Plano superior de trabajo con baranda




RENGLON 11: Instrumental menor de enfermeria
CANTIDAD: Se especifican a continuacion
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

. Cajade curaciones Basica Internacién Quirurgica

Caja Portamtrumental Acero Inoxidable

Porta Bistury N2 3

Porta Bistury N2 4

Tijera Metzenbaum

Creil Recto

P. Kelly Curva

Porta aguja

Pinza de diseccion con diente

Pinza de diseccion sin diente

Sonda acanalada

wlwlw|lwlw|lw|lw|w|w|w]

- Caja de Sutura Basica lnternacnon Qulrurglc'

Caja con tapa sin cribar 20 cm x 8 cm x 4 cm

Tijera Roma Roma 14 ¢cm

Tijera Roma Aguda 14 cm

Tijera Iris curca 11 cm

Pinza Kocher 14 cm

Tijera Mayo recta o curva 14 cm

Pinza diseccidén 13 cm con o sin diente

Pinza Adson 12 cmm

Tijera lister 14 cm

Porta agujas mayo Hegar 14 cm

Mango Bistury N2 3

Mango Bistury N2 4

WlwlwlwlwlwWlWjwlwlwlw | w

Elementos Individuales para el Servicio de Enfermeri:

Bandeja de acero Inoxidable de 10 x 20 x 2 cm 4
Rifionera de acero inoxidable Faeta 25 cm 4
Pinza tipo duval clamp 8 pulgadas 2
Pinza Maguil (extraccion de cuerpos extrafios) 2
Pinza para biopsia cuello uterino tipo Schubert 2
Pinza Kervokian 2
Tambor de acero inoxidable 10 x 10 2
Cureta endocervical 2
Pinza Maier 2
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