ANEXO |
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA ALQUILER
DE RESPIRADOR MICROPROCESADO.

RENGLON 01: Alquiler mensual de respirador electronico microprocesado. Para ventilacion invasiva y no-
invasiva en pacientes adultos y pediatricos. Deben incluirse todos los accesorios necesarios para su uso:
Base rodante, Brazo articulador de soporte circuito respiratorio, 2 (DOS) Circuitos respiratorios corrugados
siliconados reutilizables, filtro de aire con trampa agua, cuerpo y valvula espiratoria x, 2 (DOS), sensor de
flujo espiratorio x, 2 (DOS), cable de alimentaciéon, mangueras de presién Aire, Oxigeno, estandar de
conexion DISS, y cables necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. El equipo debe ser nuevo o
estar dentro de su periodo de vida Util, no estar discontinuado en su fabricacion con Inscripcion en ANMAT.
Debera trabajar con suministro de dos gases (02 y aire comprimido) procedentes del sistema de
canalizacion central. Volumen corriente hasta 2000 ml/min. Debe tener bateria interna en condiciones que
permita su uso ante la falta de energia eléctrica. Debera contar con al menos los siguientes modos de
funcionamiento:
e VCV Ventilacién controlada por volumen
e PCV Ventilacién controlada por presion
e V-SIMV Ventilacién Intermitente mandatoria sincronizada por volumen
e P-SIMV Ventilacién Intermitente mandatoria sincronizada por presion
e CVRP Ventilacion controlada por volumen regulando presion
e VAPS Volumen Asegurado
e CPAP Presion Positiva continlia en la via aérea
¢ VNI Ventilacién No Invasiva
Deberé permitir el control de, al menos, la frecuencia respiratoria, Volumen/minuto, PEEP y sensibilidad del
Trigger:
e Pausainspiratoria/espiratoria.
e Limite de presidn en vias aéreas para evitar barotraumas.
e Presién pico en la via aérea Ppico, Presion media Pmedia y presion de fin de espiracién PEEP-
e Volumen Tidal espiratorio VT Volumen Minuto Espirado total VM y espontaneo
e Frecuenciarespiratoria
e Sistemade Alarmas.
e Relaciones I/E variables en cualquier modo ventilatorio.
e Test automatico de fugas.
e Sistema parala compensacion dinamica de la compliance. Compliancia estatica y dindmica
e Concentracion Inspiratoria de O2 FiO2
e Tiempo de Apnea
e Resistencia inspiratoriay espiratoria
Al inicio del contrato, el proveedor deberéa presentar un informe que indique que el equipo esta apto para su
uso. Debera proveer namero telefénico de contacto tecnico para emergencias 24hs. Al instalar el equipo
debera realizar una capacitacién técnica y uso del equipo. Debera incluir manual donde especifique
procedimiento para esterilizacion del sistema respiratorio del equipo entre pacientes. El Proveedor sera
responsable de los mantenimiento preventivos/ correctivos necesarios durante el periodo que dure el
contrato, en caso de falla del equipo debera ser sustituido por otro de similares caracteristicas en forma
inmediata.
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