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DETALLE

- MUROS

Tabique de 18cm de ladrillos
macizos revocados en una cara.
Espacio de aire de 5cm con lana
de vidrio en el interior de 35kg/m3
de densidad.

Tabique de bloques de hormigén de 20cm

rellenos con mortero de cemento no alivianado.

Estructura de acero galvanizado
Lana de vidrio de 35kg/m3 de
densidad

Estructura de acero galvanizado
Dos placas de roca de yeso de
12,5 cm de espesor.

Camara de aire de 2cm

Lana de vidrio de 4cm de
espesor de alta densidad

Absorbente 18mm

Perfil C

Conducto de desague

Piedra atornillada idem 1er etapa

dra Cortada San Rafael, Idem fachada etapa 1
Mezcla de asiento 2cm

Carpeta de asiento 4cm
Aislante Hidréfugo. Membrana geotextil 5mm

Hormigon de pendiente

Angulo aluminio 2,5mm
Porcelanato

nterior

Contrapiso 10 cm
Polietileno de 200 micrones lamina
25mm de lana de vidrio de 80km/m?2

Aislante térmico. Poliestileno Expandido 5cm Relleno

Aislante Hidréfugo. Membrana Asfaltica 4mm &x , ,
Losa 12cm \NLFAMENNNNNNNIVFANN,

Banda Acustica
Hanger elastico tipo Mason
Placa Knauf Cleaneo Akustik 12.5 mm

Losa 12cm

Perfil L
Lana de vidrio

DETALLE - CONTRAPISO FLOTANTE

Piedra Cortada tipo San Rafael, Idem fachada

Mezcla de asiento 2cm
Carpeta de asiento 4cm.

Aislante Hidréfugo. Membrana geotextil 5mm B

Aislante térmico. Poliestileno Expandido 5cm.
Aislante Hidréfugo. Membrana Asfaltica 4mm

H Hormigon de pendiente
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Losa 12cm
Fijacién 8mm
Perfil L

Lana de vidrio

Banda Acustica
Hanger elastico tipo Mason

Placa Knauf Cleaneo Akustik 12.5 mm

DETALLE - TECHOS

3 placas de roca de yeso de alta densidad
de 15mm de espesor cada uno.

Estructura independiente de acero
galvanizado de 70mm. Entre los
montantes se colocaran 7cm de lana de

Tratamiento con material absorbente

Lana de vidrio de 40mm de espesor
de

alta densidad con un NRC minimo de 1.00 \
Separacion de 2cm

Pledra Cortada a la slera tipo San Rafael, Idem jachada etapa 1

Mezcla de aslento 2cm
Carpeta de aslento 4cm.
Alslante Hidréfugo. Membrana geotextll 5mm
Oo:quu_wo de pendiente

Hidréfugo. Membrana Asféltica 41
o«n&m dréfugo. mm

3,40

. A vidrio de 35kg/m3 de densidad.
3 placas de roca de yeso de alta densidad

de 15mm de espesor cada uno /

Estructura independiente de acero
galvanizado de 70mm. Entre los
montantes se colocaran 7cm de lana de
vidrio de 35kg/m3 de densidad

Espacio de aire de 160mm
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Puertas de muy alto aislamiento
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PUENTE. Esc. 1:50

ﬁ‘u_..oo Knauf Cleaneo Akustik 12.5 mm

Doble tablque compuesto por:
-Tablque de 18cm de ladrilios macizos
revocados en una cara.

AULAS. Esc. 1:50

-E! io de aire de 5cm con lana de vidrio en
el Interlor de 35kg/m3 de densidad.

-Tabique de bloques de hormigén de 20cm
rellenos con mortero de cemento no
allvianado.

Lana de vidrio de 35kg/m3 de densidad

-Estructura de acero galvanizado

Dos placas de roca de yeso de

12,5 cm de espesor.

Camara de alre de 2cm

Lana de vidrio de 4cm de espesor de alta densidad

Absorbente Madera o MDF (Enchapado en Roble)18mm

— acustico STC-30.
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=) — — Enchapado de cedro de Smm. Piedra Cortada a la siera tjpo San Rafael, Idem fachada etapa
— ! — Mezcla de asiento 2cm -—
— ! — Carpeta de asiento 4cm.
— — = " Aislante Hidréfugo. Membriana geotextil 5mm
— n = e AN mrmico. Parest > Expandido
 —! — o | cm.
— m — Anguio T 1 1/2 >__u_m: I_H“MEOO Z_w:"% w__m_"__on 4mm
= = = Anclaje j 12em
 — m  —
= — —
— = —
= = =
= = I
— wﬁ_ — = il
= = = .
= = = .
= = = s
= z = = :
= AULA PERCUSION = = :
= = = g
= 13] = = :
= — Doble tablque compuesto por: = 7, 7 m
— ] -Tabique de bloques de hormigén — m
1 Nn— mogm — de 20cm relienos con mortero de = g
= . — cemento no allvianado. —
= = -Espacio de aire de 5cm con lana = (V1 VI (v2) (v2) m
— = de vidrio en el Interlor de 35kg/m3 — A.uu: fnu: fnu: 4.uu.‘
= = de densidad. —! m
— —= Tabique de 18cm de ladrillos — dlls
[ = macizos revocados en una cara. — K
— — — o
= == Lana de vidrio de 35kg/m3 de = o
. — deneidad = 5
= DETALLE - MUROS = = :
= — Estructura de acero galvanizado = o
— — — S
— — Dos placas de roca de yeso de —!
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-Desagiie pluvial: Cafio dentro de

1Y \\\\\ I valna meté con junta elé
i\ n! conformada por un material fibroso.
Intersticios sellados con mortero y
masilla.
7
m

2 carpinterias iIndependientes con parfios
fijos de vidrios laminados de 8mm + 8mm -
con PVB de 0,76mm.

Marcos de aluminio masivo de alta densidad

CORTE Y VISTA INTERIOR AULA. Esc. 1:50

OBRA.: - CONFORME A OBRA -

ESCUELA DE MUSICA U.N.C.
UBICACION: Ciudad Universitaria Parque Gral. San Martin.

PROPIETARIO: Universidad Nacional de Cuyo
DOMICILIO: Ciudad Universitaria Parque Gral. San Martin.

SUP. CUB. PB = 4141.00m2
SUP. CUB. PA = 1092.80m2
SUP. CUB. Z6t. = 70.00m2
FIRMA DEL PROPIETARIO SUP. S.S. Auditorio =  144.80m2
SUP. RAMPAS : 607.35 m2
SUP. PATIOS : 583.00 m2 SUP. CUB. TOTAL = 5448.60m2
DETALLES Esc. 1:50 A-9-c
ZONA: ZP1 SUP.TERRENO: 423.50m2 NOM. CATASTRAL :
PADRON MUNICIPAL :
INDICES DE
INDICES DE LA ZONA PROYECTO
FECHA :
SUP.CUB. SUP.CUB.
VALORES (m2) VALORES (m2) EXPEDIENTE N°
MIN PROYECTO: Arq. Daniel Gelardi y Asociados
F.O.S.
MAX. DOMICILIO: Olascoaga 554 - Cdad - Mendoza
MIN.
F.OT. MAX MAT.: 750 cat. "A"
UBICACION: © CALCULO y DIR.TEC.: Ing. Pablo Gantuz

DOMICILIO: Arizu 338 . G. Cruz - Mza

MAT.: 7018 cat. "A"

DIR. TECNICA: Arq. Daniel Gelardi y Asociados

=

DOMICILIO: Olascoaga 554 - Cdad - Mendoza
ESCUELA
DE MUSICA

CENTROUNIVERSITAR
FACULTAD DE

MAT.: 750 cat. "A"

AVENIDA CHAMPAGNAT

U.N.C

CONSTRUCCION:

VISACION PREVIA VISACION FINAL

VISACION CALCULO:




