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1. Canalizaciones:

1.1. Canferias:

Se utilizaran cafierias extra pesadas con denominacion LH (Libre de Halégenos) en
todos los casos y seran canalizadas a la vista.

Ademas se deberdn utilizar todos los accesorios y cajas con denominacién LH
(Libre de Halégenos) en todos los casos.

Se deberdn utilizar obligatoriamente uniones para empalmar cafierias.

Las vinculaciones entre cafierias y cajas deberan efectuarse mediante conectores.

La vinculacidn se realizard utilizando pegamento para cafierias de PVC.

Montaje de caferias

- Las Cafierias instaladas a la vista seran sujetadas mediante grampas del mismo

tipo que la cafieria cada 0.5m.

- Toda cafieria con curvas debe ser fijada, a la entrada y a la salida de dichas curvas,
con elementos de sujecién adecuados a no mds de 0,2 m del vertical virtual.
- Toda cafieria de largo inferior a 2 m debera ser fijada a la pared o techo, por lo
menos, en dos puntos por medio de grampas.

- Toda caja debera ser fijada a la pared en, por lo menos, dos puntos.

- Toda caferia vinculada a una caja debera tener un punto de fijacién a la pared, a

no mas de 0,5 m de la caja.
1.2. Cajas de Paso.
Se utilizaran cajas DE PVC con denominacién LH (Libre de Halégenos) en todos los
casos. Las cajas de paso y/o derivacion tendran tapa y su dimensién quedara sujeta

a la cantidad de conductores o salidas que tenga y la dimensidn de barra de puesta

a tierra que se instale en ella.

Las entradas y salidas de las cajas se haran mediante conectores o prensacables

segln corresponda.
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A H P Cant. por '!

Codigo Ancho Alto Prof. envase -
06-090905GLH a0 90 55 32
06-090907GLH 90 90 75 24
06411106GLH | 115 115 65 24
06-111108GLH 115 15 | 80 24
06-111111GLH 115 115§ 110 24
06-111606GLH | 115 185 | B85 18
06-111608GLH : 115 165 80 18
06411611GLH | 115 165 110 18
06-161606GLH 165 165 65 16
i = e e
08-161611GLH 165 185 110 16

sttt = Sl S
06-162108GLH 165 210 80 12

" 06-162111GLH 165 210 ¢ 110 12
06-212111GLH 210 210 110 12
06-212113GLH 210 210 135 12
06-212116GLH 210 210 | 165 12
06-213111GLH 210 310 Ho 8
06-213113GLH | 210 310 135 8
06-213116GLH 210 310 165 8
06-313111GLH | 310 310 110 4
06-313113GLH 310 310 135 4
06-313116GLH | 310 | 310 | 165 4

2. Cableado y Barras de Puesta a tierra en cajas de PVC

2.1. Conductores:

Para Instalaciones en cafieria PVC: Seran de Cobre con aislacién de material

termoplastico de tension nominal 750V marca de referencia AFUMEX. Deberdn

responder a Norma IRAM 62267. Seran no propagadores de la llama ni del incendio,

de baja emisién de humos opacos, reducida emisidn de gases téxicos y nula emisién de

gases corrosivos. La parte metalica conductora sera de Cobre electrolitico recocido.

Flexibilidad clase 5, segun IRAM NM-280 e IEC 60228. Temperatura maxima en el

conductor 709C en servicio continuo y 1602C en cortocircuito. Otras normas que

deberan cumplir los conductores:

1.

2
3
4.
5

IRAM NM IEC 60332-1 No propagacion de la llama;

IRAM NM IEC 60332-3-23 No propagaciones del incendio.
IEC 60754-2 Corrosividad

IEC 61034 Emisidon de humos opacos

CEl 20-37/7 y CEI 20-38 Toxicidad
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6. Equivalente o superior al tipo AFUMEX 750 de Prysmian.

7. Los conductores se identificardn segun la siguiente tabla

Designacion

Conductor Color

Alfanumérica

Conductor de proteccion PE Verde-Amarillo (bicolor)

2.2.

Barras de Puesta a Tierra.

2.2.1. Barras Puesta a Tierra Tipo 1.

Las barras de puesta a tierra Tipo 1 deberdn cumplir con los siguientes requisitos:

Barra de Cu Electrolitico al 99%, de seccién 12x5mm.

Los puntos de conexién se realizan por medio de tornillos de cabeza cilindrica Allem,
provistos de arandelas Grower y Plana.

La cabeza Allem facilita la maniobra de ajuste del tornillo ya que se debe lograr una
buena presién de contacto terminal-barra.

La arandela Grower asegura que la presion del contacto perdure a través del tiempo.
La arandela Plana facilita el posicionamiento del terminal y lo mantiene inalterable

cuantas conexiones y desconexiones se realicen

Cada entrada y salida se tendra su propio borne, no permitiéndose que varios
conductores se conecten al mismo borne.

Se deberd dimensionar la barra para que queden no menos de 4 bornes libres.

Los conductores de indetaran con terminales hojal de Cu del diametro
correspondiente para una buena fijacion.

Se muestra una imagen del tipo de barra pedida. Modelo de referencia. Barra Elent de
Distribucion de Cobre estafiada de 125A, modelo Profesional.
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2.2.2. Barras Puesta a Tierra Tipo 2.

Las barras de puesta a tierra Tipo 2 deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e Barra de Laton de seccidén 13x6.35mm.

e (Cada entrada y salida se tendrd su propio borne, no permitiéndose que varios
conductores se conecten al mismo borne.

e Se deberd dimensionar la barra para que queden no menos de 4 bornes libres.

e Los conductores de indetaran con terminales huecos pre aislados (Tipo TIF) de la
seccién que corresponda.

e Se muestra una imagen del tipo de barra pedida. Modelo de referencia. Barra Elent de
Puesta a tierra de 125A.

3. Conexionado de Puesta a Tierra a cada Maquina.

Se debera canalizar la puesta a tierra segun plano adjunto. La canalizacién que se instale
sobre pared debera ser engrampada cada 50cm. Se podra sujetar la cafieria, desde la pared a
cada maquina, a la caferia metalica existente. Para esta sujecion se debera utilizar una
abrazadera metalica cada 50cm.

Se debera generar al menos un punto de toma de puesta a tierra por maquina. Si la maquina
consta de mas de una parte, se deberan aterrar todas ellas. De manera tal que toda la maquina
verifique la medicién de continuidad de las masas.

El punto de toma a tierra se realizard mediante terminal Hojal de Cobre, Bulén, arandela
plana, arandela Grower y tuerca para una parte metalica de la misma. Punto del cual se
realizaran las mediciones de continuidad de masas.

Todos los puntos metalicos de maquina deben tener continuidad con la puesta a tierra.

Pagina 6 de 13



4. Conexionado y vinculacion de Spat nuevo con Jabalinas.

Se debera:

e Realizar canalizacién nueva entre la jabalina 1y 2 a la caja de paso indicada en plano.

Se instalard como caferia a la vista sobre los muros. Se debera colocar fijaciones de
la linea de las cafierias para fijarlas cada 0.50metros. Esta canalizacidn se realizara de
cafio de aleacién de aluminio y silicio de primera calidad. Tipo DAISA. Se deberan
utilizar todos de la misma Calidad.

Se instalaré como cafieria embutida cafieria tipo PVC con denominacién LH, desde la
Jabalina hasta a la subida al muro. Se deberd instalar a 0.20m de profundidad del nivel
de piso.

e El conductor utilizado sera de un solo tramo, de cobre, desnudo, No Multihilo (7 Hilos
o de este tipo), de seccidn segun plano.

e El conductor de Puesta a tierra se vinculard con la jabalina mediante morcetos de Cu
Nuevos.

5. Acondicionamiento de Tableros.

5.1. Evolventes Tableros No Protocolizados.

Los gabinetes tendran una estructura auto portante de alta resistencia al impacto,
indeformable, con grado de proteccidon a la penetracién de cuerpos sélidos y liquidos IP55
(IRAM 2444 - |[EC 60529) y con un alto indice de estanqueidad. Las piezas seran construidas en
chapa de acero al carbono y mecanizadas (punzonado y plegado) utilizando maquinaria de
ultima generacién con tecnologia de C.N.C; soldadas mediante procesos TIG, MIG y de
proyeccion, presentando espesores de chapa variable que dependen de las dimensiones

finales del gabinete.

La bandeja porta elementos de uso multiple serd construida con chapa galvanizada en
caliente de origen, eliminando la posibilidad de pares galvanicos perniciosos en el proceso de
puesta a tierra del conjunto, lo que se complementara con bornes colocados en el cuerpo vy la
puerta del gabinete. Las dimensiones de las mismas serdn proyectadas teniendo en cuenta la

separacion de los bornes de los elementos a instalar con las paredes del gabinete en cuestion.

El conjunto se completa con bisagras semi-ocultas que permiten una apertura de 180° y un

cierre % vuelta tipo DIN con llave desmontable.
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Se aplicara a la puerta, un burlete continuo de poliuretano de alta respuesta a la deformacion
eldstica y con un alto nivel de adherencia a la superficie; que incida sobre un laberinto
rematado en labio bota agua de disefio inclinado, garantizando de esta forma la maxima

estanqueidad.

CONTRAFRENTES ENTERIZOS ABISAGRADOS Y/O ABULONADOS Se fabricaran en chapa de
acero al carbono, con una terminacidon superficial con pintura en polvo termoconvertible, color

Beige RAL 7032. Se proveeran ciegos o calados para médulos DIN.

El tablero debera llevar en su frente el logotipo, marcado en forma indeleble, que prevenga la
existencia de “RIESGO CHOQUE ELECTRICO”, (Norma IRAM 10005-1), con una altura minima de
15 cm. Ademas, debera poseer en el frente del mismo la identificacion segun corresponda,
con letras negras, con una altura minima de 30 mm, sobre un fondo de color amarillo.

Deberd poseer un espacio disponible de reserva, para eventuales ampliaciones, de por lo

menos el 30% de la capacidad total del mismo.
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El acceso a partes con tension, sera posible sélo luego de la remocidn de tapas o cubiertas
mediante el uso de herramientas.

Los tableros dispondran de una placa, barra colectora o bornera interconectada, identificada
con el simbolo de puesta a tierra o por el color caracteristico a esta funcidn, con la cantidad
suficiente de bornes adecuados al nimero de circuitos de salida, donde se reunirdn todos los
conductores de proteccidn de los distintos circuitos y desde donde se realizard también la
puesta a tierra del tablero. Se debera asegurar que los tableros tengan conectadas al

conductor de proteccién todas sus masas y las partes metdlicas no activas.
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Los componentes eléctricos no podran montarse directamente sobre las caras posteriores o

laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto.

Las alimentaciones a los dispositivos de maniobra y proteccién deberan ser ejecutadas con

conductores de una seccién superior siguiente a las secciones de salida del dispositivo.

En ningln caso se aceptara que los conductores estén sueltos en su recorrido dentro del
tablero. Por ello deberan tenderse en conductos especificos (cablecanal) de seccidon adecuada

para la cantidad de conductores a contener.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores seccionadores de
cabecera se montard una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y
dimensionado para distribuir una intensidad nominal de hasta 400 A a 40°C. El apriete de los
cables sera realizado con bulones. El torque se ajustara a la seccidn del conductor y asimismo
se impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Las conexiones se realizaran
mediante cable flexible o rigido, con terminal metalico aislado. La resistencia a los
cortocircuitos de este componente serd compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores. Las dimensiones de las borneras repartidoras serdn tal que cada elemento de
proteccion aguas abajo esté conectado directamente a la bornera, No admitiéndose

conexiones tipo guirlanda entre protecciones.
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5.2. Protecciones eléctricas.

Interruptores

Todos los interruptores de circuitos deberdn cumplir con la Norma IEC 60898.

Ademas deberdn cumplir:

Curva de Disparo C

Tension de empleo Uemax: 440 V CA

Poder de Corte: Icn (A): 4500/10000 seguln plano
Cuatro/dos polos protegidos

Cierre rapido

Seccionamiento de corte plenamente aparente
Soporte: Riel DIN 35 mm

Igual o similar a la linea EasyNine/C60N/IK60 de Schneider
Disyuntores Diferenciales.
Se deberan instalar interruptores diferenciales en los tableros segln sea la
CLASE y SENSIBILIDAD especificada en los planos adjuntos al pliego.

Deberan cumplir con las normas IRAM 2301, IEC61008 o IRAM NM IEC 61008
o IEC 61009

Corriente de disparo: 10, 30 o 300 mA (segun corresponda)
Curva de Disparo AC

Tension de empleo: 230 / 415 V CA +10%, -20%
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Corrientes admisibles seguin planos de tableros.

Similar a la linea EasyNine / ilD de Schneider Electric o de calidad equivalente.

2 ‘o @ 0 9

< RN
@

o

o
@9 :

-
P

Tomacorrientes y Llaves de Luz

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares. Seran para 250 V. y 10 A. Protecciéon IP 40, con
cubierta protectora aislante y pulsadores/interruptores a tecla.

Los tomacorrientes y llaves seran marca Kalop o similar y deberan cumplir con los requisitos
de la normas IRAM.

Los tomacorrientes para los distintos casos de aplicacién responderan a las normas
siguientes:

- IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso
domiciliario, bipolares y tensién nominal de 220v. para corriente alterna.
- IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220 v + T para instalaciones
fijas industriales, tensiéon nominal de 220v entre fase y neutro.

IRAM 2156: Tomacorrientes con toma a tierra 3 x 380 v + T para instalaciones fijas

industriales, tension nominal de 380v entre fases.

5.3. Puesta a tierra Tableros.

Los tableros dispondran de una placa, barra colectora o bornera interconectada, identificada
con el simbolo de puesta a tierra o por el color caracteristico a esta funciéon, con la cantidad
suficiente de bornes adecuados al nimero de circuitos de salida, donde se reuniran todos los

conductores de proteccion de los distintos circuitos y desde donde se realizard también la

Pagina 11 de 13



puesta a tierra del tablero. Se deberd asegurar que los tableros tengan conectadas al

conductor de proteccion todas sus masas y las partes metalicas no activas.

Se deberd conectar a la puesta a tierra las puertas del Tablero.

6. Pulsadores de Parada de Emergencia.

Los pulsadores de parada serdn tipo Golpe de Pufio con retencién tipo NC. Deberd quedar
retenido al ser presionado y solo realizando medio giro se liberara.

Serd instalado en una caja de PVC para este tipo de pulsador. Esta sera de primera calidad y
debera ser sujetada a la maquina por lo menos con dos bulones a un soporte rigido.

Serdn de color rojo y de un didmetro minimo de 40 mm.

Marca de Referencia Schneider o superior.

Los pulsadores de Parada serdn conectados a cada maquina mediante cable Tipo Subterraneo
de 2x1.5 mma2 tipo Libre Haldégeno IRAM 62266. Serdn canalizados junto al cable de Puesta a
tierra tal como se indica en los planos.
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NOTA IMPORTANTE: En caso de discrepancia entre los Planos, la Memoria
Descriptiva y el Pliego, se tomara como vadlida la condicion técnica mds exigente.

Todos los materiales seran nuevos, de reconocida marca y calidad y construidos bajo
normas IRAM o IEC y deberdn ser aprobados por la Direccion de Obra, antes de su
instalacion. Queda aclarado que, en caso de equipamientos, cada uno de los
componentes que lo constituyen, deberdn poseer sin excepcion, algunos de los dos
sellos de calidad IRAM, indicados a continuacion:
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