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INTRODUCCION: 
 

Los trabajos a realizar en esta obra tienen como objetivo dar seguridad eléctrica a la planta de 

elaboración de la Facultad de Ciencias Agrarias.  Para ello se deberá: 

1. Instalar todas las canalizaciones para  Puesta a Tierra nueva según plano adjunto y 

pliego de especificaciones técnicas particulares y generales.  

2. Cablear y realizar todo el conexionado de barras de Puesta a Tierra en cajas de paso y 

Tableros  según plano adjunto y pliego de especificaciones técnicas particulares y 

generales.  

3. Realizar el conexionado de todas las máquinas de planta a la Puesta a Tierra, según 

plano adjunto y pliego de especificaciones técnicas particulares y generales.  Todas las 

máquinas y Tableros deberán quedar con la puesta a tierra reglamentaria. 

4. Realizar el conexionado del sistema de Puesta Tierra nuevo a las Jabalinas existentes. 

Además se deberá mantener y conectar los conductores de PAT existentes de los 

Tableros a las barras nuevas.  

5. Remodelar parcialmente o totalmente  todos los Tableros descriptos en el pliego de 

especificaciones técnicas particulares y generales. Su denominación está indicada en el 

plano adjunto.  

6. Instalar pulsadores de parada en todas las maquinas fijas de la planta. Se deberá 

verificar y reparar en la caso de ser necesario los ya instalados.  

7. Entregar un informe según SRT900/15 de las mediciones de Puesta a Tierra, 

continuidad de las masas y mediciones de Disyuntores Diferenciales 

1. Canalizaciones: 
 

1.1. Cañerías. 
 

Se deberán instalar cañerías nuevas según se muestra en el plano adjunto. Las cañerías serán 

de PVC tipo Libre de Halógenos.  

Las cañerías se instalaran en su totalidad a la vista. Serán fijadas mediantes grampas tomadas 

con Taco y Tornillo cada 50cm.  

Se permitirá, solo en las cañerías que van desde los Tableros a las Maquinas, que estás sean 

precintadas a la cañería existente del alimentador de la maquina.  

Las cañerías deberán instalarse de forma prolija, copiando la estructura de la fábrica, y una 

altura no menor a los 2metros.  

Las grampas a utilizar también serán de PVC,  así como todos los accesorios que se utilicen.  
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1.2. Cajas de Paso. 
 

Las cajas de paso serán de PVC tipo Libre de Halógenos, IP 65 como mínimo.  

Las cajas de paso y/o derivación tendrán tapa y su dimensión quedara sujeta a la cantidad de 

conductores o salidas que tenga y la dimensión de barra de puesta a tierra que se instale en 

ella. Verificar punto 2.2 para determinar sus dimensiones.  

   

2. Cableado y Barras de Puesta a tierra en cajas de PVC 

2.1. Conductores:  

 

Serán de Cobre con aislación de material termoplástico de tensión nominal 750V marca  de 

referencia AFUMEX. Deberán responder a Norma IRAM 62267. Libre de Halógenos. 

Las secciones de los conductores se encuentran acotadas en el plano que se adjunta.  

Los conductores para los pulsadores de parada serán tipo TRP de 2x1mm2.  

2.2. Barras de Puesta a Tierra. 
 

Se instalarán dentro de las cajas de paso indicadas en el plano adjunto.  

Existen dos tipos de barras en la instalación, las TIPO 1 y las TIPO 2. Esta identificación esta 

acotada en cada caja de paso del plano.  

Deberán cumplir con lo exigido en el pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  

Todas las cajas de paso de Puesta a tierra llevaran pegada en su tapa una calcomanía con el 

logo o insignia de Puesta a Tierra.  

 

 

3. Conexionado de Puesta a Tierra a cada Maquina. 
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Se deberá  canalizar la puesta a tierra según plano adjunto.  

Se permitirá  solo en este caso, que las cañerías se precinten a la cañería existente de 

alimentación a la maquina.  Los Precintos serán de Primera marca, se colocaran cada 50cm.  

Se deberá generar al menos un punto de toma de puesta a tierra por maquina. Si la maquina 

consta de más de una parte, se deberán aterrar todas ellas. De manera tal que toda la maquina 

verifique la medición de continuidad de las masas.  

El punto de toma a tierra se realizará mediante terminal Hojal de Cobre, Bulón, arandela plana, 

arandela Grower y tuerca para una parte metálica de la misma. Punto del cual se realizaran las 

mediciones de continuidad de masas. 

Todos los puntos metálicos de maquina deben tener continuidad con la puesta a tierra.  

 

4. Conexionado y vinculación de Spat nuevo con Jabalinas. 
 

 Realizar canalización nueva entre la jabalina 1 y 2 a la caja de paso indicada en plano.  

 

Se instalará  como cañería a la vista sobre los muros. Se deberá colocar fijaciones de la 

línea de las cañerías para fijarlas cada 0.50metros.  Esta canalización se realizara de 

caño de aleación de aluminio y silicio de primera calidad. Tipo DAISA. Se deberán 

utilizar todos de la misma Calidad. 

 

  Se instalará  como cañería embutida cañería tipo PVC con denominación LH, desde la 

Jabalina hasta a la subida al muro.  Se deberá instalar a 0.20m de profundidad del nivel 

de piso.  

 

 El conductor utilizado será de un solo tramo, de cobre, desnudo, No Multihilo (7 Hilos 

o de este tipo), de sección según plano.  

 El conductor de Puesta a tierra se vinculará con la jabalina mediante morcetos de Cu 

Nuevos.  

 Se deberá limpiar las tapas de registro de la Puesta a Tierra de tal modo que queden 

perfectamente visibles para realizar mantenimiento.  

 Se deberá limpiar la zona de la Jabalina dentro de la cámara de inspección, se deberá 

eliminar cualquier tipo de oxido o sulfato de la Jabalina existente antes de realizar la 

conexión nueva.  

 Se deberán mantener y conectar correctamente todos los puntos de conexión de 

puesta a tierra existentes, de forma de equipotenciarlos al nuevo sistema de Puesta a 

tierra.  
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5. Acondicionamiento de Tableros. 
 

Se deberán acondicionar los Tableros para cumplir con los mínimos requisitos de seguridad 

eléctrica.  

A continuación se detallará los trabajos a Realizar en cada Tablero según la nomenclatura 

utilizada en el plano adjunto.  

5.1. TG1 
Se deberá desmontar y  remodelar completamente el Tablero según plano adjunto. Se utilizará 

la misma evolvente.  

 Se deberá:  

 Instalar Protecciones según plano. 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Colocar Contratapa de Acrílico y/o metálica.  

 Instalar barras de distribución.  

 Se deberá emprolijar todos los cables de entrada y salida al Tablero.  

  A continuación se muestra un detalle con las referencias de este tablero utilizadas en el 

plano.  

 

5.2. TG1.1.  
 

Se deberá desmontar y  remodelar  el Tablero según plano adjunto. Se utilizará la misma 

evolvente.  
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 Se deberá:  

 Instalar Protecciones según plano. 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Colocar Contratapa de Acrílico y/o metálica.  

 Instalar barras de distribución.  

 Se podrá reutilizar las protecciones indicadas en el plano.  

 Se deberá emprolijar todos los cables de entrada y salida al Tablero.  

 

 
 

5.3. TG1.2.  
 

Se deberá desmontar y  remodelar  el Tablero según plano adjunto. Se utilizará la misma 

evolvente.  

 Se deberá:  

 Instalar Protecciones según plano. 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Colocar Contratapa de Acrílico y/o metálica.  

 Instalar barras de distribución.  

 Se deberá emprolijar todos los cables de entrada y salida al Tablero.  
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5.4. TS1. 
Se deberá desmontar y  remodelar  el Tablero según plano adjunto. Se utilizara la misma 

evolvente pero se instalará un tablero nuevo dentro de este. Este Tablero deberá ser metálico 

IP65.  

 Se deberá:  

 Instalar Protecciones según plano. 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Colocar Contratapa de Acrílico y/o metálica.  

 Instalar barras de distribución.  

 Se deberá emprolijar todos los cables de entrada y salida al Tablero.  

 

5.5. TS2. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.6. TS3. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.7. TS4. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  
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 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.8. TS5. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.9. TS6. 
Se deberá instalar un  Tablero Nuevo según plano adjunto para banco de trabajo. El Tablero 

será tipo estanco IP65 Metálico, se instalarán las protecciones según plano. Los tomacorrientes 

monofásicos y/o trifásicos serán de tipo de embutir para tableros (Igual o similar caja 

Kapsulada Kalop de Embutir) .  

  Se deberá canalizar el alimentador existente desde el tablero hasta la caja de paso de donde 

proviene su alimentación. De ser necesario se deberán cambiar los conductores. No se 

admitirán empalmes.  

 

5.10. TS7. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.11. TS8. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.12. TS9. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  
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 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.13. TS10. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.14. TS11. 
Se deberá desmontar y  remodelar  el Tablero según plano adjunto. Se instalará un tablero 

nuevo. Este Tablero deberá ser metálico IP65.  

 Se deberá:  

 Instalar Protecciones según plano. 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Colocar Contratapa de Acrílico y/o metálica.  

 Instalar barras de distribución.  

 Se deberá emprolijar todos los cables de entrada y salida al Tablero.  

 Se podrá reutilizar las protecciones indicadas en el plano.  

5.15. TS12. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

 

5.16. TS13. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.17. TS14. 
Se deberá: 
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 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

 

5.18. TS15. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.19. TS16. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

5.20. TS17. 
Se deberá: 

 Instalar Barra de Puesta a Tierra. 

 Colocar cables de puesta a tierra en las puertas. 

 Limpiar Evolvente y Protecciones.  

 Verificar  que los tomacorrientes tengan conectado el conductor de puesta a 

tierra. De no tenerlo, se deberá instalar.  

6. Pulsadores de Parada de Emergencia.  
 

   Se deberá instalar un pulsador de parada  de emergencia con retención en las Maquinas 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10.  

  Se deberán instalar en el lugar más cercano al operador.  

  Se instalarán en serie con la bobina del contactor principal de la maquina. Cuando el active el 

pulsador de parada,  este debe también desarmar el enclavamiento eléctrico del contactor 

principal.  De modo tal, que una vez que vuelva a la posición normal cerrado el pulsador de 

parada, la máquina para que arranque nuevamente, se deba operar el pulsador de arranque.  
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 Los pulsadores de Parada serán conectados a cada máquina mediante cable TPR de 2x1mm2. 

Serán canalizados junto al cable de Puesta a tierra tal como se indica en los planos.  

 Se deberá tener en cuenta los detalles técnicos en el pliego de especificaciones generales.  

7. Mediciones y Ensayos de Recepción.  
 

  Para la entrega de la obra el oferente deberá proporcionar un informe de medición de Puesta 

a Tierra y Medición de Continuidad de las Masas según lo exigido en la SRT900/15. Deberá 

tener el formato SRT900/15. No se pedirá el certificado de Habitación Profesional pero si se 

exigirá que este firmado por un profesional. Se deberá entregar una copia del Certificado de 

Calibración del Instrumento.  

  Se realizarán pruebas de los pulsadores de parada con personal de la planta para constatar su 

funcionamiento.  

 

 


